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Energiatehokas jaahdytys -25°C ulkolampotilaan asti.

www.scanoffice.fi



SUOJAA TARKEAT TIEDOSTOT Palvelinhuoneiden ja teknisten tilojen jaahdytta-
Korkeat lampdétilat palvelinhuoneissa ja tek- miseen suunnitellut MSY-TP -mallisarjan laitteet
nisissa tiloissa ovat haitallisia niissé olevalle jadhdyttavat luotettavasti viela kovillakin pak-
tekniikalle. Palvelimien tiedostot ja teknisen tilan  kaskeleill&.

laitteet ovat usein elintarkeita yrityksen toiminnan

kannalta. Tasta syysté onkin tarkedé varmistaa

tilojen ymparivuotinen viileana pysyminen luotet-

tavilla jaahdytyslaitteilla.

“ ENERGIATEHOKAS JAAHDYTYS
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“ LANGALLI N EN KAU KOSAADI N MUY-TP MSY-TP Sovitinyksikko kaukosaadin
(MAHDOLLINEN VIKAKOODI NAKYY NAYTOLLA)

Tuotetiedot

MSY-TP

SISAYKSIKKO MSY-TP35VF MSY-TP50VF
ULKOYKSIKKO MUY-TP35VF MUY-TP50VF
o Jaadhdytysteho (Nimellinen) kW 3,56 5,0

E Jaahdytysteho (Min. - Maks.) kW 1,6-4,0 1,6-57
_% Vuosittainen séhkdnkulutus* kWh/a 136 218

% Energiatehokkuusluokka / SEER A+++/9,0 A++/8,0
T Mitat (kxIxs) mm 305 x 923 x 250

g Paino kg 12,5 12,5

o lImavirta m3/ min 10,1-11,6-13,7-16,4 10,1-11,6-13,7- 16,4
E Aénitaso (SPL) dB(A) 31-36-40-45 31-36-40-45
% Aénitaso (PWL) dB(A) 60 60
|| Sulake suositus A 10 10

Q Mitat (k x | x s) mm 550 x 800 x 285

é Paino kg 34 34

é Aanitaso - Jaahdytys (SPL) dB(A) 45 47

3 Kéayntivirta (Maks.) A 9,2 9,2

Alin taattu ulkolampdétila (Jaahd.) °C -25 -25
Kayntivirta (Maks.) A 9,6 9,6
Putkikoko (Neste / Kaasu) tuuma 1/4” / 3/8” 1/4” / 3/8”
Maksimi putkituspituus m 20 20
Maksimi korkeusero m 12 12
Sahkonsyotto (Syotto sisayksikolle) V/Vaihe/Hz 230/1/50 230/1/50
KYLMAAINE

Tyyppi*™* R32 R32
GWP 675 675
Tehdastayttd kg 0,85 0,85

MUKANA TOIMITETTAVAT VARUSTEET

TUOTE

MAC-334IF-E / MAC-397IF-E Sovitinyksikko langallisen kaukoséétimen (PAR-40MAA) liittdmiseksi siséyksikkdon (MSY-TP)
PAR-40MAA Langallinen kaukosaadin litdnt&an tarvitaan sovitinyksikkd

PROCON ATM Modbus-sovitin laitteiston littdmiseksi taloautomaatioon

MAC-567IF-E Wi-Fi -sovitin laitteiston liittdmiseksi MELCloud -pilvipalveluun

MAC-2370FT Imanpuhdistussuodatin Hopeaionisoitu ilmanpuhdistussuodatin, tarve 2kpl

E22X33426 Langaton kaukoséadin tarvitaan kun kaytéssa on PROCON A1M tai MAC-567IF-E

*  Kulutusarvo perustuu standardoituun testiin. Todellinen kulutus riippuu laitteiston kaytdsta ja asennusolosuhteista.
** Tama tuote sisaltaa R32 kylmaainetta jonka GWP arvo on 675 (CO2 =1kg) vaadittujen F-kaasuasetusten mukaan. SEER arvo perustuu EN14825.
Tama GWP arvo perustuu direktiivin (EU) 517/2014 alkaen IPCC 4:s painos.
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Scanoffice Oy pidattaa itsellaén oikeuden muutoksiin. Tiedot JIS (ISO 5150) mukaan.



