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Panasonic on ykkönen
Interbrand valitsi Panasonicin parhaaksi elektroniikan 
tuotemerkiksi Best Global Green Brands 2014 -kilpailussa
Yhdysvaltalainen brändikonsultointiyritys Interbrand luokitteli Panasonicin 
viidenneksi parhaimmaksi vihreäksi tuotemerkiksi maailmassa. Vaikka 
sijoitus putosi yhden sijan edellisvuodesta, Panasonic oli 
eletroniikkavalmistajien ykkönen.
Tämä oli neljäs kerta, kun maailmanlaajuisten tavaramerkkien 
ympäristöystävällisyys asetettiin paremmuusjärjestykseen. Excellent Green 
Brand -nimityksen arviointikriteereinä ovat kuluttajien kuva tuotemerkin 
ympäristöystävällisyydestä (Green Perception) ja yrityksen omat 
ympäristönsuojelutoimet (Green Performance). Näiden muuttujien avulla 50 
parasta tuotemerkkiä asetettiin järjestykseen.

Esimerkillinen kestävän kehityksen projekti: 
Smart Electric Lyon
Smart Electric Lyon -projektissa tutkitaan tulevaisuuden rakennusten 
sähkönkulutusta Suur-Lyonin alueella. Tarkoituksena on testata 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka kuluttavat vähemmän ja järkevämmin.

Kestävän kehityksen älykaupunki Fujisawa
Fujisawan kodeissa käytetään Panasonicin edistyneimpiä järjestelmiä 
energian tuotantoon, varastointiin ja hallintaan.

Arki ilman hiilidioksidipäästöjä
Tuottamalla, varastoimalla, käsittelemällä ja säästämällä energiaa 
Panasonic pyrkii siihen, ettei kotitalouksissa synny lainkaan 
hiilidioksidipäästöjä.

Aurinkosähköjärjestelmät
HIT-aurinkopaneeleilla 
saadaan huipputeho 
pieniltäkin kattopinnoilta. 
Tehokkaat paneelit ovat 
täysin päästöttömiä.

LED-lamput
Nostalgic Clear -LED-
lamppu on Panasonicin 
vuosien tutkimus- ja 
kehitystyön tulos, joka 
mullistaa kodin energiaa 
säästävän valaistuksen.

Kodinkoneet
Panasonic on sitoutunut 
valmistamaan 
ympäristöystävällisiä laitteita 
kaikkialla maailmassa. 
Kodinkoneisssa, kuten 
jääkaapeissa ja pesukoneissa, 
hyödynnetään uusinta 
energiatehokasta tekniikkaa.

Kodin AV-laitteet
Panasonicilta löytyy laaja 
valikoima energitehokkaita 
av-laitteita kestävään ja  
mukavaan elämään.

Lämpöpumppu
Uuden sukupolven Aquarea- 
lämpöpumput hyödyntävät 
ilmaa – uusiutuvaa ja 
ilmaista energiaa – kodin 
lämmittämiseen ja 
jäähdyttämiseen sekä 
käyttöveden 
lämmittämiseen.

Polttokennot
Panasonicin polttokenno tuottaa 
sähkö- ja lämpöenergiaa, kun 
maakaasusta erotettu vety ja 
happi reagoivat kemiallisesti.

Aurinkoenergiageneraattori
Siirrettävä yksikkö voidaan 
liittää HIT-
aurinkopaneeleihimme 
sähköenergian varastointiin 
käytettävien akkujen avulla.

Akut
Aurinkoenergia 
varastoidaan akkuihin 
käytettäväksi tarpeen 
vaatiessa.
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Testivoittajien kärkikolmikko
Suuren valmistajan kokemus ja luotettavuus varmistavat, että ilmastointiprojekti onnistuu hyvin kaikkien 
osapuolien näkökulmasta.
Panasonicin valikoimasta löytyy lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin. Kokemus, 
suorituskyky, taloudellisuus, laatu, luotettavuus ja käyttäjän tarpeet ovat lähtökohtina kaikissa 
toteutuksissamme. Ammattilainen valitsee turvallisen Panasonicin.

1
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2 VZ9SKE

HZ9RKE
VZ12SKE
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Heatcharge. Energiatehokas ilmalämpöpumppu Pohjoismaiden 
oloihin
Paras osoitus sitoutumisestamme on, että näytämme esimerkkiä koko 
alalle käyttämällä R32-kylmäainetta kaikissa kotitalouksien 
ilmastointijärjestelmissämme. Teknologinen etumatka parantaa 
merkittävästi asumismukavuutta ja asumisen ekologisuutta.

Heatcharge VZ9SKE
Kaikkien aikojen luotettavin ja tehokkain ilmalämpöpumppu tarjoaa 
parhaan mahdollisen energialuokan (A+++) ja asumismukavauuden sekä 
suurimman energiansäästön. Laite on suunniteltu liike- ja 
asuinkiinteistöihin, joissa lämmitysjärjestelmältä vaaditaan erityisen 
paljon. Heatcharge käyttää täysin uudenlaista tekniikkaa lämmön 
talteenottoon ja varastointiin.
TESTIVOITTAJA 2016: VZ9SKE:stä mitattiin suurin SCOP-luku (energiatehokkuus) kaikista Tanskan energiaviraston lämpöpumppujen luettelossa julkistetuista, samaan 
luokkaan kuuluvista ilmalämpöpumpuista: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/

Panasonicin lämpöpumpuissa on 
huomioitu tulevaisuuden tarpeet
Johtoasema vaatii jatkuvasti uusia 
näyttöjä. Siksi Panasonic pyrkii aina 
suunnittelemaan luotettavia ja hiljaisia 
lämpöpumppuratkaisuja, jotka 
pienentävät ekologista jalanjälkeä.
Kun tämä yhdistetään tyylikkääseen 
muotoiluun, innovatiivinen tekniikka 
näyttää myös kauniilta.

Aquarea. Kodin ja käyttöveden energiansäästön uusi sukupolvi
Aquarea All in One -järjestelmät ovat Panasonicin uuden sukupolven ilma–
vesilämpöpumppuja, joita käytetään kodin lämmitykseen, jäähdytykseen ja 
käyttöveden lämmitykseen. Aquarea T-CAP on markkinoiden uusimpia 
malleja. Se säilyttää nimellistehonsa vielä -20 °C:n lämpötilassakin. 
Jäähdytyksessä hyötysuhde  (EER) on paras mahdollinen. Lämpöpumput 
testataan -27 °C:n ulkolämpötilassa, jotta laitteet toimivat vakaasti ja 
taloudellisesti Pohjoismaiden kylmässä ilmastossa.

1

1

Aquarea All in One H-sukupolvi
Pienikokoinen All in One säästää tilaa ja helpottaa asentamista. Ratkaisu 
sopii hyvin esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen. Säätömahdollisuuksia löytyy 
kahden lämmitysalueen sekä rinnakkaisjärjestelmien (kaksivalenssinen) ja 
yhteen kytkettyjen (kaskadi) järjestelmien hallintaan.
TESTIVOITTAJA 2016: * Koskee H-sukupolven 5 kW:n All in One T-CAP -tuotteita: Suurin mitattu SCOP-luku (energiatehokkuus) kaikista Tanskan energiaviraston 
lämpöpumppujen luettelossa julkistetuista, samaan luokkaan kuuluvista ilma-vesilämpöpumpuista: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/
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Ammattilainen suosittelee 
Panasonicia
Kun projektiin valitaan ilmastointijärjestelmä, kannattaa ottaa huomioon suuren valmistajan 
osaaminen ja luotettavuus. Kokemus helpottaa kaikkien osapuolten työtä ja varmistaa hankkeen 
onnistumisen.
Panasonicin valikoimasta löytyy lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin. Kokemus, 
suorituskyky, taloudellisuus, laatu, luotettavuus ja käyttäjän tarpeet ovat lähtökohtina kaikissa 
toteutuksissamme. Panasonic on ammattilaisen tuvallinen valinta.

Pitkä kokemus
Panasonic on edelläkävijä lämmitys- ja jäähdytysalan tutkimuksessa ja innovaatioiden 
kehittämisessä. Olemme jo lähes 60 vuotta toimittaneet käyttäjien tarpeisiin suunniteltuja, 
asumismukavuutta parantavia ratkaisuja. Lisäksi tarjoamme ammattilaisille tukea asennukseen ja 
kokoonpanojen määritykseen.

Suorituskykyä ja säästöä
Ympäristönäkökohdat ja energiatehokkuus on otettu huomioon suunnittelun kaikissa vaiheissa. 
Erinomainen suorituskyky pienentää sähkölaskua huomattavasti.

SUOSITTELEMME
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Takuu ja luotettavuus
Panasonicilla on 91 539 rekisteröityä patenttia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuista, jotka on kehitetty 
helpottamaan käyttäjiensä elämää. Olemme valmistaneet yli 200 miljoonaa kompressoria, ja 
tuotteitamme tehdään 294 tehtaassa eri puolilla maailmaa. Kokemus takaa laadun ja luotettavuuden. 
Tuotteiden hyötysuhde on paras mahdollinen, ne täyttävät tiukimmat ympäristönormit ja sopivat 
vaativimpiinkin projekteihin.

Kattava ratkaisuvalikoima
Panasonicin kattavasta lämmitys- ja 
jäähdytysvalikoimasta löytyy markkinoiden 
parhaat vaihtoehdot aina pienimmistä 
projekteista laajoihin järjestelmäasennuksiin. 
Usein projektissa tarvitaan sekä ilmalämpö- 
että ilma–vesilämpötekniikkaa. Panasonic 
tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman 
lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, jotka voivat 
perustua yhteen tai useaan sisäyksikköön. Näin 
paras mahdollinen ratkaisu on aina saatavilla.

Tekninen tuki
Panasonic tarjoaa runsaasti tukipalveluja 
ilmastointijärjestelmien parissa työskenteleville 
suunnittelijoille, tarjouslaskijoille, insinööreille 
ja asentajille. Palveluksessasi on kokonainen 
organisaatio, joka helpottaa työtäsi 
suunnitteluvaiheesta asennukseen ja asetuksien 
määrittämisestä huoltoon.
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Työkaluja taskuun
Panasonicin tukipalvelut ammattilaisille
Panasonic tarjoaa loistavan valikoiman tukipalveluja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien parissa 
työskenteleville suunnittelijoille, tarjouslaskijoille, insinööreille ja asentajille. Meiltä saat testatut 
ohjelmistot ilmastointijärjestelmien suunnitteluun ja mitoitukseen sekä laskurit energialuokituksen 
laskemiseen. Apu löytyy yhtä lähellä kuin lähin päätelaitteesi – taskustasi.

Aquarea Designer
Panasonicin ohjelmisto auttaa 
suunnittelijoita, asentajia ja myyjiä 

suunnittelemaan ja mitoittamaan järjestelmiä 
nopeasti. Kytkentäkaavioita ja 
kappalemääräluetteloja voi luoda yhdellä 
napinpainalluksella.

Panasonic auttaa laskemaan ErP-energiatehokkuusluokituksen
Asentajat voivat olla varmoja siitä, että kaikkien 26.9.2015 jälkeen valmistettujen tuotteiden mukana 
toimitetaan vaaditut ErP-energiatehokkuusmerkinnät, jotka helpottavat asentajien paperitöitä. Vaikka 
valmistaja vastaa tuotteiden merkinnöistä, asentajien on laskettava koko lämmitysjärjestelmän 
tehokkuusluokitus. Olitpa asentamassa uutta lämmitysjärjestelmää, uusia lämmityskattiloita, 
säätöyksiköitä tai uusiutuvaa energianlähdettä vanhaan järjestelmään, tehokkuusmerkinnän 
laskeminen on edelleen asentajan vastuulla. Laskurit tätä varten löytyvät Panasonic Heating & 
Cooling Solutions -sivustolta.

VRF Designer
Menestyksekkääseen ECOi VRF 
Designer -ohjelmistoon perustuva 

paketti auttaa ilmastointijärjestelmien 
suunnittelijoita, asentajia ja myyjiä 
suunnittelemaan ja mitoittamaan projekteja 
Panasonicin VRF-mallistoa hyödyntäen.
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Viisi uutta rivitaloa. Herlev, Tanska. Aquarea

Johtajan kodissa on 740 asuinneliötä sekä 
460 m² ullakko- ja kellaritilaa. Göteborgin 
pohjoispuoli, Ruotsi. Aquarea

Asentaja ja pankki luovat vihreää synergiaa 
Tanskassa. Aquarea

Jopa 65 prosentin energiansäästö Skobe 
Volvolle. Katrineholm, Ruotsi. PACi ja VRF

Montcenis-hoivakoti. Yli 6 100 m2, 85 
huonetta. Saône et Loire, Ranska. ECO-G

Hotellin kunnostus ja lämmön 
talteenottojärjestelmä. Hotel Claris 5*. 
Barcelona, Espanja. ECOi

Brabrand Boligforening on rakennuttanut 75 
matalaenergiataloa Hasselagerin alueelle, 
lähelle Århusia Tanskassa. Aquarea

Le Centurie Centro Commerciale. 40 000 m², 
40 liiketilaa. Padua, Italia. ECOi

Europa-Park on Euroopan toiseksi suosituin 
huvipuisto. 300 huonetta. Saksa ECOi

Viisi matalaenergiataloa Norjassa. Aquarea

Thomas Cookin omistama Sunprime Atlantic 
View -luksuslomakohde. 220 huonetta. 
Kanarian saaret. Espanja. ECO G

Uusi kerrostaloyhtiö. Bergås Terasse 
-kokonaisuus. Drammen, Norja. ECOi / 
Aquarea

Ratkaisu vaadittujen lämmitys- ja 
jäähdytystarpeiden täyttämiseen. GE Aviation. 
Bristol, Iso-Britannia. PACi

Lisätietoja: www.aircon.panasonic.fi

Nobosibirsk Academgorodokin 
teknologiapuisto. Novosibirsk, Venäjä. ECOi

Shippensburgin yliopisto. Pennsylvania, 
Yhdysvallat. ECOi

Kaikki hyöty RHI-kannustejärjestelmästä: 
onnistumisen kokemuksia Panasonic-
lämpöpumpputekniikalla. Fife, Skotlanti. 
Aquarea

Panasonicin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien esimerkkitoteutuksia
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EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA

Panasonic Aquarea -ilma-vesilämpöpumput 

Alimmillaan -27 °C 
lämmitystilassa.
Lämpöpumput toimivat 
lämpöpumpputilassa 
vielä ulkolämpötilan 
ollessa -27 °C.

Aquarea HT 9–12 kW 
soveltuu ihanteellisesti 
saneerauskohteisiin. 
Aquarea HT on sopivin 
ratkaisu taloihin, joissa 
on perinteiset, 
korkealla lämpötila-
alueella toimivat 
patterit. Se tuottaa 
65-asteista vettä vielä 
-27 °C:n kylmyydessä.

Aquarea T-CAP äärim-
mäisen kylmiin lämpö-
tiloihin. Tehoalue 
9–16 kW. Jos tärkein 
tavoiteltava ominai-
suus on nimellisläm-
mityskapasiteetin 
säilyttäminen vielä 
-7 °C:n tai -20 °C:n 
lämpötiloissa, valinta 
on Aquarea T-CAP.

Aquarea High 
Performance 3–16 kW 
matalan energiankulu-
tuksen taloihin. 
Huippusuorituskykyinen 
Aquarea HP -järjestel-
mämme on erinomainen 
ratkaisu taloihin, joissa 
on lattialämmitys tai 
matalalämpöpatterit.

DHW eli lämmin 
käyttövesi. Aquarea-
järjestelmän avulla 
kodin käyttövesi 
pystytään 
lämmittämään varsin 
edullisesti käyttämällä 
lisävarusteena 
saatavaa varaajaa. 

HUIPPULUOKAN SUORITUSKYKYÄ

A-energialuokan 
Inverter+-järjestelmä 
kuluttaa jopa 30 % 
vähemmän energiaa 
kuin mallit, jotka eivät 
käytä tätä tekniikkaa. 
Invertteristä hyötyvät 
käyttäjä ja luonto.

Aquarea-järjestelmissä 
on A-energialuokan 
vesipumppu. 
H-sukupolven 
laitteissa on 
automaattisesti 
säätyvä nopeus, ja 
F-sukupolven laitteissa 
sekä normaaleissa 
G-sukupolven 
laitteissa 7 nopeutta.

Lisää tehoa ja 
vastinetta rahalle. 
Keskilämpötila-alueen 
sovelluksiin. Aquarea-
järjestelmien ErP-
luokitus on A++.

Lisää tehoa ja 
vastinetta rahalle. 
Soveltuu käytettäväksi 
kylmissä oloissa. 
Aquarea-järjestelmien 
ErP-luokitus on A++.

Lisää tehoa ja 
vastinetta rahalle. 
Soveltuu käytettäväksi 
kylmissä oloissa. 
Aquarea-järjestelmien 
ErP-luokitus on A.

SÄÄSTÄÄ ENERGIAA

ehpa

HYVÄ HALLITTAVUUS JA LIITETTÄVYYS

Viiden vuoden takuu.
Kaikilla malliston 
ulkoyksiköiden 
kompressoreilla on 
viiden vuoden takuu.

Kaikki tuotteet eivät ole sertifioituja. Sertifiointiprosessi on käynnissä 
jatkuvasti, ja sertifioitujen tuotteiden luetteloa päivitetään 
säännöllisesti. Tuoreimmat tiedot löytyvät virallisilta 
verkkosivustoilta.

LÄMMITYSTILA

-27 °C

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

AUTOMAATTINEN 
NOPEUDENSÄÄTÖ

A

LÄMMIN
KÄYTTÖVESI 55 °C

LÄMMIN KÄYTTÖVESI

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

5,08 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ HIGH TEMP

65 °C
LÄHTÖVEDEN
LÄMPÖTILA

T-CAP

-20 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA

Aurinkokytkentä. Kun 
halutaan parantaa 
hyötysuhdetta 
entisestään, Aquarea-
lämpöpumput voidaan 
kytkeä 
aurinkokennoihin 
lisävarusteena 
saatavalla 
kytkentäsarjalla. 

Remontit. Aquarea-
lämpöpumppumme 
voidaan kytkeä 
olemassa oleviin tai 
uusiin 
lämmityskattiloihin, 
mikä takaa parhaan 
mahdollisen 
asumismukavuuden 
myös hyvin kylmällä 
säällä.

Yhteydet. 
Tiedonsiirtoportti on 
integroitu sisäyksikköön, 
ja se mahdollistaa 
Panasonic-
lämpöpumpun helpon 
kytkemisen ja ohjauksen 
kodin tai kiinteistön 
automaatiojärjestelmän 
kautta.

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN AURINKOKYTKENTÄ LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

INTERNET-OHJAUS

VIRTAUSANTURISULKUVENTTIILI

SULKU

VEDENSUODATIN

Vedensuodatin 
H-sukupolven 
laitteisiin (helposti 
käsiteltävissä, 
pikaliitännät).

H-sukupolven 
laitteissa on veden 
virtausanturi.

Uusi kaukosäädin, 
jossa on 3,5-tuumainen 
valaistu näyttö. 
Valikkoa voidaan 
käyttää 10 kielellä. 
Helppokäyttöinen 
järjestelmä asentajalle 
sekä käyttäjälle. 
Sisältyy H-sukupolven 
laitteisiin.

H-sukupolven 
laitteissa on veden 
sulkuventtiili.

Internet Control 
mahdollistaa 
ilmastoinnin tai 
lämpöpumppuyksiköiden 
helpon etähallinnan 
mistä tahansa helpon 
Android-, iOS- tai 
tablettikäyttöliittymän 
avulla tai tietokoneella 
internet-yhteyden 
välityksellä. Lisävaruste.
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EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA

Uusi H-sukupolven Aquarea
Erittäin merkittävä energiansäästö (A++), uudistettu sisäyksikkö ja 
uusi kosketusnäytöllä varustettu säätölaite.

Uusi Mono Bloc -sukupolvi
A-luokan kiertovesipumppu ja uusi kaukosäädin lisäävät 
suorituskykyä, käyttömukavuutta ja säästöjä.

Edistyksellinen H-sukupolven säädin
Suuri nestekidenäyttö ja kosketuspaneeli helpottavat lämpöpumpun 
käyttämistä. Kaukosäädin voidaan irrottaa sisäyksiköstä ja asentaa 
olohuoneeseen.

OSO-varaajat
Laadukas OSO-varaaja tehostaa Aquarean toimintaa. Esimerkiksi 
OSO EPCI MODUL 360 -hybridivaraaja on kuin luotu lämpöpumpun 
rinnalle. Kahdella sähkövastuksella varustettu suuri puskurisäiliö 
pidentää käyntijaksoja ja keventää kompressorin taakkaa.

Yhdistä ja ohjaa missä tahansa
Aquarea voidaan integroida KNX- tai Modbus-protokollaa käyttäviin 
kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. Myös muita lämmitysjärjestelmiä 
voidaan integroida Aquarean HPM-ohjaukseen. Aquarean ohjaus 
onnistuu haluttaessa mistä tahansa WiFi-sovittimen avulla.

EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA

Uusi H-sukupolven All in One
Uusi kompakti 3–16 kW:n All in One -ratkaisu, jossa on 200 litran 
säiliö ja A-luokan pumppu. Sopii erinomaisesti uusiin koteihin sekä 
remonttikohteisiin.
* �Koskee H-sukupolven 5 kW:n All in One T-CAP -tuotteita: Suurin mitattu SCOP-luku (vuosihyötysuhde) kaikista 

Tanskan energiaviraston lämpöpumppujen luettelossa julkistetuista, samaan luokkaan kuuluvista ilma-
vesilämpöpumpuista: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/

Esimerkkejä Aquarea-tuotteista
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AQUAREA 

16 KW BI-BLOC

Aquarea liiketiloihin 
Eniten säästävät ratkaisut 
Panasonicin tehokkaiden lämpöpumppujen avulla yrityksen energiankulutusta voidaan pienentää huomattavasti. Uusi 
paranneltu ilmalämpöpumpputekniikka on erinomainen ratkaisu liiketiloihin ja asuntoihin. Kompaktit yksiköt säästävät 
tilaa, lämmittävät energiatehokkaasti ja mukautuvat helposti asuntoihin, liiketiloihin ja muihin rakennuksiin. 
Ravintoloiden ja muiden yritysten tuottama hukkalämpö voidaan valjastaa Aquarea-järjestelmän käyttöön, jolloin 
energiatehokkuus paranee entisestään.

Ravintola pudotti vedenlämmityskulunsa neljäsosaan
Yksi Ison-Britannian suosituimmista italialaisista ravintolaketjuista, Carluccio’s, halusi järjestelmän, joka tuottaisi 
lämpimän käyttöveden ja pienentäisi energiakustannuksia. Carluccio’s asensi ilma-vesijärjestelmän Sheffieldin 
Meadowhall-ostoskeskuksessa sijaitsevaan uuteen ravintolaansa. Aiemmin ketjun ravintoloissa oli käytetty 
perinteisempiä 12 kW:n lämmityskattiloita.

FWP asensi 12 kW:n yksiosaisen Aquarea T-CAP -yksikön. Se siirtää keittiössä syntyvän lämmön lauhduttimeen, joka 
tuottaa sopivan lämpöistä vettä. Järjestelmän vuosihyötysuhde on lähes 4, eli se tuottaa 4 kW energiaa jokaista 
kuluttamaansa kilowattia kohden. Aquarea onkin huomattavasti perinteistä lämmitysjärjestelmää kustannustehokkaampi.

Kun Carluccio’s vertasi Sheffieldin ravintolan energiankulutusta toiseen vastaavankokoiseen ravintolaansa, havaittiin 
merkittävä energiansäästö. Vedenlämmityksen kustannukset Leedsin ravintolassa olivat noin 4 000 euroa, mutta 
Meadowhallissa vain noin 1 000 euroa. Säästön ansiosta investointi alkaa tuottaa noin kahden vuoden kuluttua. 
Järjestelmän keskimääräinen vuosihyötysuhde on 3,91.

80 KW:N RATKAISU
MYYMÄLÖIHIN JA 
RAVINTOLOIHIN
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Aquarea Air -puhallinkonvektori on 
jopa 32 % tehokkaampi kuin tavalliset 
lämpöpatterit. Se parantaa 
järjestelmän hyötysuhdetta.

Erittäin tehokkaat 200–500 litran säiliöt lämpimälle 
käyttövedelle

1 000 litran puskurisäiliö

HPM viiden 
lämpöpumpun 
ryhmäohjaukseen*

Ilmaverho

Korkean hyötysuhteen 
Aquarea Hydrokit -moduuli

Konvektorit

Neljä 16 kW:n Aquarea T‑CAP 
-lämpöpumppua 
ryhmäkäyttötilassa

HPM neljän 
lämpöpumpun 
ryhmäohjaaukseen*

Korkean hyötysuhteen 
Aquarea Hydrokit 
-moduuli

1 000 litran puskursäiliö

IlmaverhoAquarea valintamyymälässä
Skaalautuva lämpöpumpputekniikka 
tarjoaa ratkaisuja pieniin sekä suuriin 
rakennuksiin. Ympäristöystävällinen 
tekniikka säästää energiaa, vähentää 
päästöjä ja tulee edullisemmaksi kuin 
fossiilisia polttoaineita käyttävät 
ratkaisut.

Liitä nykyiseen 
lämmitysjärjestelmääsi
Helppo liittää vanhaan järjestelmään
· Puhallinkonvektorit
· Lattialämmitys
· Neli- ja kaksitiekonvektorit
· Lämminvesivaraajat
· Korkea hyötysuhde
· Erittäin hyvä käytettävyys osakuormalla
· �Ryhmäkäyttö pidentää järjestelmän ikää
* Yksi HPM pystyy ohjaamaan kolmea lämpöpumppua. Tässä tapauksessa 
tarvitaan kaksi HPM-yksikköä.

Aquarea ravintolassa
Jos haluat säästää yrityksesi kuluja, 
valitse Aquarea.
Se soveltuu ihanteellisesti 
lämmitykseen, jäähdytykseen ja 
suurien käyttövesimäärien 
lämmittämiseen 65-asteiseksi. 
Aquarea maksaa itsensä takaisin 
erittäin nopeasti ja pienentää 
ilmastovaikutuksia huomattavasti.

Tärkeimmät ominaisuudet
· Tehokas käyttöveden lämmitys
· Nopeasti tuottava investointi
· Helppokäyttöinen
· �Ryhmäkäyttö lisää järjestelmän 

kestävyyttä
* Yksi HPM pystyy ohjaamaan kolmea lämpöpumppua. Tässä 
tapauksessa tarvitaan kaksi HPM-yksikköä.

Erittäin tehokkaat 200–500 litran 
säiliöt lämpimälle käyttövedelle

Viisi 16 kW:n Aquarea 
T-CAP -lämpöpumppua 
ryhmäkäyttötilassa
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High Performance 3 kW (yksivaiheinen) 5 kW (yksivaiheinen) 7 kW (yksivaiheinen) 9 kW (yksivaiheinen)
T‑CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)

* �Koskee H-sukupolven 5 kW:n All in One T-CAP -tuotteita: Suurin mitattu SCOP-luku (energiatehokkuus) kaikista Tanskan energiaviraston lämpöpumppujen luettelossa julkistetuista, samaan luokkaan kuuluvista ilma-vesilämpöpumpuista: sparenergi.dk/forbruger/
vaerktoejer/

Aquarea Bi‑Bloc

Aquarea Bi‑Bloc Super Quiet

High Performance 3 kW (yksivaiheinen) 5 kW (yksivaiheinen) 7 kW (yksivaiheinen) 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)
T‑CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)
Aquarea HT 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen)

T‑CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)

Kuva 4 (F4) Kuva 5 (F5) Kuva 6 (F6)

Kuva 7 (F7)

Aquarea Mono‑Bloc

High Performance 5 kW (yksivaiheinen) 6 kW (yksivaiheinen)
T‑CAP 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen) 16 kW (kolmivaiheinen)
Aquarea HT 9 kW (kolmivaiheinen) 12 kW (kolmivaiheinen)

Kuva 8 (F8) Kuva 9 (F9)

Kuva 1 (F1) Kuva 2 (F2) Kuva 3 (F3)

UUTTA

UUTTA

UUTTA

All in One

T-CAP

-20 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA5,00 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ

Aquarea High 
Performance

Aquarea 
T‑CAP

HIGH TEMP

65 °C
LÄHTÖVEDEN
LÄMPÖTILA

Aquarea 
HT

Bi‑Bloc

T-CAP

-20 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA5,00 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ

Aquarea High 
Performance

Aquarea 
T‑CAP

HIGH TEMP

65 °C
LÄHTÖVEDEN
LÄMPÖTILA

Aquarea 
HT

Mono‑Bloc

T-CAP

-20 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA5,00 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ

Aquarea High 
Performance

Aquarea 
T‑CAP

Yksivaiheinen Kolmivaiheinen

Lämmitys ja 
jäähdytys

Lämmitys ja 
jäähdytys

Vain lämmitys Vain lämmitys

Yksivaiheinen
Yksivaiheinen

Kolmivaiheinen
Kolmivaiheinen

Lämmitys ja 
jäähdytys

Lämmitys ja 
jäähdytys

Lämmitys ja 
jäähdytys

Lämmitys ja 
jäähdytys

KolmivaiheinenYksivaiheinen Kolmivaiheinen

Aquarea-lämpöpumppumallisto
Aquarea All in One Bi‑Bloc

14



3 kW 5 kW 6 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW
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WH-UD03HE5-1
(F1)

WH-ADC0309H3E5
WH-UD05HE5-1
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Lämmitys ja 
jäähdytys

WH-ADC0916G9E8
WH-UX09FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX12FE8
(F3)

WH-ADC0916G9E8
WH-UX16FE8
(F3)
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Lämmitys ja 
jäähdytys

WH-SXC09F3E8
WH-UX09FE8
WH-SXC09F9E8
WH-UX09FE8 
WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
(F6)

WH-SXC12F9E8
WH-UX12FE8 
WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
(F6)

WH-SXC16F9E8
WH-UX16FE8 
WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
(F6)

WH-SXC09H3E8
WH-UQ09HE8
(F7)

WH-SXC12H9E8
WH-UQ12HE8
(F7)

WH-SXC16H9E8
WH-UQ16HE8
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Lämmitys ja 
jäähdytys

WH-MXC09G3E8
(F9)

WH-MXC12G9E8
(F9)

WH-MXC16G9E8
(F9)
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Vain 
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WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8
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WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8
(F6)
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Vain 
lämmitys

WH-MHF09G3E8
(F9)

WH-MHF12G9E8
(F9)
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Uusi pieni ja helposti asennettava Aquarea All in One
Vesimoduuli ja 200 litran säiliö (3–16 kW)

Aquarea All in One on Panasonicin uuden sukupolven lämpöpumppuja, joita käytetään kodin lämmitykseen ja jäähdytykseen 
sekä käyttöveden lämmitykseen. Mallistossa on yhdistetty älykkäästi markkinoiden paras tekniikka ja huippulaadukkaat, 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut varaajat, joilla on 10 vuoden takuu.

ERITTÄIN SUURI 
ENERGIANSÄÄSTÖ

A++

CZ-TAW1
Internet Control -sovellus

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

AUTOMAATTINEN 
NOPEUDENSÄÄTÖ

INTERNET-OHJAUS

LÄMMITYSTILA

-27 °C5,00 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

10 VUODEN 
PAINESÄILIÖ-
TAKUU

LÄMMIN KÄYTTÖVESI

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN

A++

ErP 55°C

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

VIRTAUSANTURISULKUVENTTIILI

SULKU

VEDENSUODATIN

EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA

Yksivaiheivirralla toimiva H-sukupolven Aquarea All in One High Performance Bi-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys� ALUSTAVAT TIEDOT
Yksivaiheinen (virta sisäyksikköön)
KIT-ADC03HE5¹ KIT-ADC05HE5¹ KIT-ADC07HE5¹ KIT-ADC09HE5¹

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa  (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 5,00 7,00 9,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 6,55 6,70
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 5,15 5,90
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 4,60 5,90
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,30 2,16 2,32 2,22
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa / 55 °C / 55 °C LKV:lle i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a
Järjestelmän luokitus 35 °C:ssa / 55 °C¹ j / i j / i j / i j / i
Sisäyksikkö WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5 WH-ADC0309H3E5
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Mitat*/nettopaino* K x L x S mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135
Vesiliitäntä mm R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
A-energialuokan pumppu Nopeusasetuksia Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen

Tuloteho (min./maks.)* W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 3 3 3
Suositeltu sulakekoko A 15 / 15 15 / 15 30 / 15 30 / 15
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5
Veden määrä L 185 185 185 185
Veden maksimilämpötila °C 65 65 65 65
Säiliön sisäpuolen materiaali Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs
Ulkoyksikkö WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50
Mitat/nettopaino K x L x S mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 795 x 900 x 320 / 66
Kylmäaine (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 1,45
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 15 / 5 3 ~ 15 / 5 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 20 10 / 20 10 / 30 10 / 30
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY 
mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä 
ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä 
lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky 
on laskettu standardin EN14511 mukaisesti. Eristys on testattu 
standardin EN12897 mukaisesti. 1) Saatavana elokuussa 2016. 2) 
Järjestelmän luokitus on määritetty ohjaimen kanssa. * Arvot ovat 
alustavia tietoja.
TESTIVOITTAJA 2016: Koskee H-sukupolven 5 kW All in One T-CAP 
-tuotteita: Suurin mitattu SCOP-luku (energiatehokkuus) kaikista 
Tanskan energiaviraston lämpöpumppujen luettelossa julkistetuista, 
samaan luokkaan kuuluvista ilma-vesilämpöpumpuista: sparenergi.
dk/forbruger/vaerktoejer/.
INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

Lisätarvikkeet
PAW-ADC-CV150 Magneetilla kiinnitettävä koristesivupaneeli
CZ-NS4P Piirilevy lisätoiminnoille

Lisätarvikkeet
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, H-sukupolven internet-ohjaus WiFi-verkon tai 

langallisen lähiverkon välityksellä
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

Uudet H-sukupolven anturit
PAW-A2W-TSOD Ulkolämpötila-anturi 
PAW-A2W-TSRT Aluekohtainen huoneanturi
PAW-A2W-TSBU Puskurivaraajan anturi 
PAW-A2W-TSHC Aluekohtainen vesianturi
PAW-A2W-TSSO Aurinkoanturi

Uudet H-sukupolven työkalut
PAW-A2WLOGGER Dataloggeri: tämän työkalun avulla voidaan kirjata dataa pitkän aikavälin 

tarkkailujaksolla (saatavana elokuussa 2016)
PAW-A2WCHECKER Huoltotarpeen tarkistin: tällä työkalulla laitteen elinikää voidaan tarkkailla 

tietokoneella (saatavana elokuussa 2016)
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Lisätarvikkeet
PAW-ADC-CV150 Magneetilla kiinnitettävä koristesivupaneeli
CZ-NS4P Piirilevy lisätoiminnoille

Lisätarvikkeet
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, H-sukupolven internet-ohjaus WiFi-verkon tai 

langallisen lähiverkon välityksellä
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

Kolmivaiheivirtaa käyttävä Aquarea All in One T-CAP Bi‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys
Kolmivaiheinen (virta sisäyksikköön)
KIT-AXC9GE8 KIT-AXC12GE8 KIT-AXC16GE8

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 4,84 4,74 4,28
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,59 3,44 3,10
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,85 2,72 2,49
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,56 2,42 2,32
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) kW 7,00 10,00 12,20
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 2,56
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa / 55 °C / 55 °C LKV:lle i / i / a i / i / a i / i / a
Sisäyksikkö WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8 WH-ADC0916G9E8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Mitat/nettopaino K x L x S mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 139 1 800 x 598 x 717 / 139 1 800 x 598 x 717 / 139
Vesiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
A-energialuokan pumppu Nopeusasetuksia 7 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 45,9
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 9 9 9
Suositeltu sulakekoko A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Veden määrä L 185 185 185
Veden maksimilämpötila °C 65 65 65
Säiliön sisäpuolen materiaali Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs
Ulkoyksikkö WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Mitat/paino K x L x S mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 119
Kylmäaine (R410A) kg 2,85 2,85 2,90
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

T-CAP

-15 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti. 1) Eristys testattu standardin EN 12897 mukaisesti.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

Lisätarvikkeet
PAW-ADC-CV150 Magneetilla kiinnitettävä koristesivupaneeli
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi-liittymä

Lisätarvikkeet
PAW-A2W-BIV Kaksivalenssinen ohjaus
PAW-SUODATIN Suodatin
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

AUTOMAATTINEN 
NOPEUDENSÄÄTÖ

INTERNET-OHJAUS

LÄMMITYSTILA

-27 °C5,00 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

10 VUODEN 
PAINESÄILIÖ-
TAKUU

LÄMMIN KÄYTTÖVESI

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN

A++

ErP 55°C

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

VIRTAUSANTURISULKUVENTTIILI

SULKU

VEDENSUODATIN

EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA

All in One kaksialueohjauksella
· 2 lämmityspiiriä, 2 veden lämpötila-asetusta
· 2 pumppua, 2 suodatinta
· Lattialämmityksen veden ohjaus kolmitieventtiilillä
· Puskurivaraajaa tarvitaan

* H-sukupolven laitteissa

Kahden alueen tarvikesarja sisältyy toimitukseen, kaksi veden 
lämpötila-asetusta (lattialämmityspiiri 35 °C, lämpöpatteripiiri 45 °C)

7 NOPEUTTA

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

INTERNET-OHJAUS

LÄMMITYSTILA

-27 °C

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

LÄMMIN KÄYTTÖVESI

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN

A++

ErP 55°C

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

Yksivaihevirralla toimiva, kaksialueinen H-sukupolven Aquarea All in One High Performance Bi-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys� ALUSTAVAT TIEDOT
Yksivaiheinen (virta sisäyksikköön)
KIT-ADC03HE5B¹ KIT-ADC05HE5B¹ KIT-ADC07HE5B¹ KIT-ADC09HE5B¹

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 5,00 7,00 9,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 5,00 4,63 4,46 4,13
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 6,55 6,70
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,56 3,11 3,34 3,13
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 5,15 5,90
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,69 2,59 2,68 2,52
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 4,60 5,90
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,30 2,16 2,32 2,22
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00 7,00
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63 2,43
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa / 55 °C / 55 °C LKV:lle i / i / a i / i / a i / i / a i / i / a
Järjestelmän luokitus 35 °C:ssa / 55 °C¹ j / i j / i j / i j / i
Sisäyksikkö WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Mitat/nettopaino K x L x S mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135 1 800 x 598 x 717 / 135
Vesiliitäntä mm R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
A-energialuokan pumppu Nopeusasetuksia Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen

Tuloteho (min./maks.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 3 3 3
Suositeltu sulakekoko A 15 / 15 15 / 15 30 / 15 30 / 15
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5
Veden määrä L 185 185 185 185
Veden maksimilämpötila °C 65 65 65 65
Säiliön sisäpuolen materiaali Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs
Ulkoyksikkö WH-UD03HE5-1 WH-UD05HE5-1 WH-UD07HE5-1 WH-UD09HE5-1
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 48 / 47 49 / 48 50 / 48 51 / 50
Mitat/nettopaino K x L x S mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66 795 x 900 x 320 / 66
Kylmäaine (R410A) kg 1,20 1,20 1,45 1,45
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 15 / 5 3 ~ 15 / 5 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 20 10 / 20 10 / 30 10 / 30
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti. 1) Eristys testattu standardin EN 12897 mukaisesti.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

Aquarea All in One

UUTTA

10 VUODEN 
PAINESÄILIÖ-
TAKUU
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ERITTÄIN SUURI 
ENERGIANSÄÄSTÖ

A++

Uudenlaista muotoilua

Järjestelmän valkoinen sisäyksikkö on muodoiltaan pyöris-
tetty, eikä ruuveja ole näkyvissä. Nykyaikainen ohjainpa-
neeli voidaan irrottaa sisäyksiköstä ja sijoittaa haluttuun 
paikkaan.

Helppo asentaa
· �Irrotettava säädinpaneeli on nyt laitteen etupuolella.
· �Kaikki putkiliitännät ovat vierekkäin, joten osiin on help-

po päästä käsiksi ja asennus on vaivatonta.
· �Säätimessä uusi laajakuvanäyttö ja uusia toimintoja (lait-

teeseen on asennettava laajennuspiirilevy CZ-NS4P).
· Liitäntä huonelämpötila-anturille.

Säästää tilaa
Paljon ominaisuuksia pienessä tilassa:
· Vedensuodatin (helposti käsiteltävissä, pikaliitännät)
· Sisältää sulkuventtiilin
· Sisältää virtausanturin
· �Liitettävissä kolmitieventtiiliin (sisätilassa CZ-NV1, lisä-

varuste)

Mukavuus voi olla kaunista

Uusi H-sukupolven Aquarea
Uuden H-sukupolven laitteiden tehoalue on 3–16 kW.
Pieni kapasiteetti soveltuu erityisesti matalaenergiataloihin. Järjestelmän COP-arvo on parhaimmillaan vakuuttava 5 
(3,2 kW:n mallissa).

Lisää tehoa, parempi luokitus
A++/A++
· Keskilämpötilan mallien luokitus on A++ (ErP 55 °C)
· Matalan lämpötilan mallien luokitus on A++ (ErP 35 °C)
· �3 kW:n ja 5 kW:n mallit luokitellaan syyskuussa 2019 

voimaan tulevan ErP-asetuksen mukaan luokkaan A+++

Edistyksellistä hallintaa

Uusi säädinyksikkö, jossa on 3,5 tuuman levyinen, 
taustavalaistu näyttö. Valikossa 10 kielivaihtoehtoa (EN, FR, 
DE, IT, ES, CZ, PL, SW, NO, DK), helppokäyttöinen asentajalle ja 
käyttäjälle.

Helppo siirtää
Ohjainpaneeli voidaan 
irrottaa  ja sijoittaa 
mihin tahansa 
huoneeseen.

Uudet 
lisätarvikkeet
Laajennuspiirilevy (CZ-NS4P)
Tämän uuden laajennuspiirilevyn avulla voit ohjata yhtä  
tai useaa toimintoa, kuten SG-valmiutta, 0–10 V:n 
kysyntäsignaalia, 2-alueohjausta (pumppu ja sekoitus-
venttiili), aurinkokytkintä ja ulkoista kytkintä  
(lämmitys/jäähdytys).

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

UUTTA

Uutta: WiFi-yhteys H-sukupolven laitteissa
CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloudin ja H-sukupolven 
laitteisiin saa internet-ohjauksen 
langattoman (WiFi) tai 
langallisen lähiverkon 
kautta.
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5,00 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ

AURINKOKYTKENTÄ

Yksivaihevirralla toimiva H-sukupolven Aquarea High Performance Bi‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – SDC� ALUSTAVAT TIEDOT
Yksivaiheinen lämmitys ja jäähdytys
KIT-WC03H3E5 KIT-WC05H3E5 KIT-WC07H3E5

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 5,00 7,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 5,00 4,63 4,46
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 6,55
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,56 3,11 3,34
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 5,15
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,69 2,59 2,68
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 3,20 4,20 4,60
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 1,26 2,40 2,49
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) kW 3,20 4,50 6,00
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) W/W 3,08 2,69 2,63
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa / 55 °C i* / i i* / i i* / i
Järjestelmän luokitus 35 °C:ssa / 55 °C¹ j / i j / i j / i
Sisäyksikkö WH-SDC03H3E5 WH-SDC05H3E5 WH-SDC07H3E5
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 28 / 28 28 / 28 30 / 30
Mitat/paino K x L x S mm / kg 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44
Vesiliitäntä mm 28 28 28
A-energialuokan pumppu Nopeusasetuksia Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen

Tuloteho (min./maks.) W 30 / 100 33 / 106 34 / 114
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 9,2 14,3 20,1
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 3 3
Suositeltu sulakekoko A 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5
Ulkoyksikkö WH-UD03HE5 WH-UD05HE5 WH-UD07HE5
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 47 / 47 48 / 48 50 / 48
Mitat/paino K x L x S mm / kg 622 x 824 x 298 / 39 622 x 824 x 298 / 39 795 x 900 x 320 / 66
Kylmäaine (R410A) kg 1,20 1,20 1,45
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 15 / 5 3 ~ 15 / 5 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 20 10 / 20 10 / 30
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 20 ~ 55 / 5 ~ 20 20 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA

Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Varaaja 200 l emaloitu kolmitieventtiilillä
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle
CZ-NV1 Kolmitieventtiilisarja

Lisätarvikkeet
CZ-NS4P Piirilevy lisätoiminnoille
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, H-sukupolven internet-ohjaus WiFi-verkon tai 

langallisen lähiverkon välityksellä
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Suorituskyky on laskettu standardin EN14511 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokkaa koskeva huomautus: tiedot perustuvat ErP-asetuksiin (EU-määräykset nro 811/2013, EN14511 ja EN14825), jotka koskevat lämpöpumppuja ja jotka ovat virallisesti sitovia syyskuusta 2015 alkaen. Luokitukset, joiden perässä on asteriski (*), täyttävät 
syyskuussa 2019 voimaan tulevien uusien määräyksien mukaan luokan A+++ vaatimukset. 1) Järjestelmän luokitus on määritetty ohjaimen kanssa. Tiedot ovat alustavia.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

AUTOMAATTINEN 
NOPEUDENSÄÄTÖ

INTERNET-OHJAUS

LÄMMITYSTILA

-27 °C

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

LÄMMIN KÄYTTÖVESI

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

VIRTAUSANTURI

VIRTAUSANTURI

SULKUVENTTIILI

SULKU

SULKUVENTTIILI

SULKU

VEDENSUODATIN

VEDENSUODATIN

Kolmivaihevirtaa käyttävä H-sukupolven Aquarea High Performance Bi‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – SDC� ALUSTAVAT TIEDOT
Kolmivaiheinen (virta sisäyksikköön)
KIT-WC09H3E8¹ KIT-WC12H9E8¹ KIT-WC16H9E8¹

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 4,84 4,14 4,28
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 11,40 13,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,59 3,44 3,28
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 10,00 11,40
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,85 2,73 2,68
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 8,65 9,30 10,60
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,83 2,69 2,59
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) kW 7,00 10,00 12,20
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) W/W 3,17 2,81 2,56
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa i i i
Energiatehokkuusluokka 55 °C:ssa i i i
Sisäyksikkö WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Mitat/paino K x L x S mm / kg 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44
Vesiliitäntä 28 28 28
Pumppu Nopeusasetuksia Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen

Tuloteho (min./maks.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 45,9
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 3 3
Suositeltu sulakekoko A 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5
Ulkoyksikkö WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Mitat/paino K x L x S mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 108
Kylmäaine (R410A) kg 2,55 2,55 2,55
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

4,84 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ

AURINKOKYTKENTÄ

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

AUTOMAATTINEN 
NOPEUDENSÄÄTÖ

LÄMMITYSTILA

-27 °C
LÄMMIN KÄYTTÖVESI

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

UUTTA

Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Varaaja 200 l emaloitu kolmitieventtiilillä
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle
CZ-NV1 Kolmitieventtiilisarja

Lisätarvikkeet
CZ-NS4P Piirilevy lisätoiminnoille
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, H-sukupolven internet-ohjaus WiFi-verkon tai 

langallisen lähiverkon välityksellä
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

CZ-TAW1
Internet Control -sovellus

CZ-TAW1
Internet Control -sovellus

EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY 
mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä 
ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä 
lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky 
on laskettu standardin EN14511 mukaisesti.
1) Saatavana joulukuussa 2016.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

INTERNET-OHJAUS 5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUULIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

Aquarea Bi-Bloc

UUTTA
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T-CAP

-20 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA

T-CAP

-20 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA

FLOW TEMPERATURE

60°C
WATER AT

FLOW TEMPERATURE

60°C
WATER AT

UUTTA

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

AUTOMAATTINEN 
NOPEUDENSÄÄTÖ

LÄMMITYSTILA

-27 °C
LÄMMIN KÄYTTÖVESI

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

UUTTA
ERITTÄIN HILJAINEN 

ULKOYKSIKKÖ

Kolmivaihevirtaa käyttävä H-sukupolven Aquarea T‑CAP Bi‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – SXC� ALUSTAVAT TIEDOT
Kolmivaiheinen (virta sisäyksikköön) Kolmivaiheinen. Uusi, erittäin hiljainen ulkoyksikkö
KIT-WXC09H3E8¹ KIT-WXC12H9E8¹ KIT-WXC16H9E8¹ KIT-WQC09H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 
35-asteiseksi)

kW 9,00 12,00 16,00 9,00 12,00 16,00

COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 4,84 4,74 4,28 4,84 4,14 4,28
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 
35-asteiseksi)

kW 9,00 12,00 16,00 9,00 11,40 13,00

COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,59 3,44 3,10 3,59 3,44 3,28
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 
35-asteiseksi)

kW 9,00 12,00 16,00 9,00 10,00 11,40

COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,85 2,72 2,49 2,85 2,73 2,68
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 
35-asteiseksi)

kW 9,00 12,00 16,00 9,00 12,00 16,00

COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,56 2,42 2,56 2,56 2,42 2,32
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys 
lämpötilaan 7 °C)

kW 7,00 10,00 12,20 7,00 10,00 12,20

EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,57 3,17 2,81 2,56
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa i i i i i i
Energiatehokkuusluokka 55 °C:ssa i i i i i i
Sisäyksikkö WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8 WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Mitat/paino* K x L x S mm / kg 892 x 502 x 353 / 45 892 x 502 x 353 / 46 892 x 502 x 353 / 52 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 44
Vesiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ 28 28 28
Pumppu Nopeusasetuksia Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen Muuttuvanopeuksinen

Tuloteho (min./maks.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105 32 / 102 34 / 110 30 / 105
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 9 9 3 3 3
Suositeltu sulakekoko A 16 / 16 16 / 16 16 / 16 15 / 30 15 / 30 15 / 30
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5
Ulkoyksikkö WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8 WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54 Tieto ei toistaiseksi 

saatavana
Tieto ei toistaiseksi 
saatavana

Tieto ei toistaiseksi 
saatavana

Mitat/paino K x L x S mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 119 1 410 x 1 283 x 320 / 147 1 410 x 1 283 x 320 / 147 1 410 x 1 283 x 320 / 147
Kylmäaine (R410A) kg 2,85 2,85 2,90 1,45 2,10 2,10
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25–60 / 5–20 25–60 / 5–20 25–60 / 5–20 20–55 / 5–20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

Aquarea T‑CAP
Asenna erittäin kylmiin olosuhteisiin A-luokan kiertovesipumppu ja saavuta markkinoiden paras 
energiauokitus.
Kaikkia T‑CAP-malleja voidaan käyttää vanhojen kaasupolttimien ja öljykattiloiden korvaamiseen ja uudiskohteissa 
lattialämmitykseen sekä matalalämpöpattereiden ja puhallinkonvektorien lämmön tuottamiseen.

CZ-TAW1
Internet Control -sovellus

AURINKOKYTKENTÄ EDISTYKSELLINEN 
HALLINTA INTERNET-OHJAUS

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAANVIRTAUSANTURISULKUVENTTIILI

SULKU

VEDENSUODATIN

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti. 1) Saatavana marraskuussa 2016. * Arvot ovat alustavia tietoja.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Varaaja 200 l emaloitu kolmitieventtiilillä
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle
CZ-NV1 Kolmitieventtiilisarja

Lisätarvikkeet
CZ-NS4P Piirilevy lisätoiminnoille
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, H-sukupolven internet-ohjaus WiFi-verkon tai 

langallisen lähiverkon välityksellä
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi
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Kolmivaihevirtaa käyttävä Aquarea HT Bi‑Bloc. Vain lämmitys – SHF
Kolmivaiheinen (virta sisäyksikköön)
KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9E8

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 4,64 4,46
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,45 3,26
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,74 2,52
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,43 2,17
Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) kW 9,00 12,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) W/W 2,29 2,22
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) kW 9,00 10,30
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) W/W 1,89 1,84
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) kW 8,90 9,60
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) W/W 1,63 1,62
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa i i

Energiatehokkuusluokka 55 °C:ssa i i

Sisäyksikkö WH-SHF09F3E8 WH-SHF12F9E8
Äänenpainetaso dB(A) 33 33
Mitat/paino K x L x S mm / kg 892 x 502 x 353 / 47 892 x 502 x 353 / 48
Vesiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼
Pumppu Nopeusasetuksia 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 38 / 100 40 / 106
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 9
Suositeltu sulakekoko A 30 / 16 30 / 16
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Ulkoyksikkö WH-UH09FE8 WH-UH12FE8
Äänenpainetaso dB(A) 51 52
Mitat/paino K x L x S mm / kg 1,340 x 900 x 320 / 110 1,340 x 900 x 320 / 110
Kylmäaine (R407C) kg 2,90 2,90
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 70 10 / 70
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa °C 25 ~ 65 25 ~ 65

7 NOPEUTTA

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

65 °C

Kolmivaihevirtaa käyttävä Aquarea T‑CAP Bi‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – SXC
Kolmivaiheinen (virta sisäyksikköön)
KIT-WXC09F3E8 KIT-WXC09F9E8 KIT-WXC12F9E8 KIT-WXC16F9E8

Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 9,00 12,00 16,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 4,84 4,84 4,74 4,28
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 9,00 12,00 16,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,59 3,59 3,44 3,10
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 9,00 12,00 16,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,85 2,85 2,72 2,49
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 9,00 12,00 16,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,56 2,56 2,42 2,32
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) kW 7,00 7,00 10,00 12,20
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7/12 °C) W/W 3,17 3,17 2,81 2,57
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa i i i i
Energiatehokkuusluokka 55 °C:ssa i i i i
Sisäyksikkö WH-SXC09F3E8 WH-SXC09F9E8 WH-SXC12F9E8 WH-SXC16F9E8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Mitat/paino K x L x S mm / kg 892 x 502 x 353 / 45 892 x 502 x 353 / 45 892 x 502 x 353 / 46 892 x 502 x 353 / 52
Vesiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Pumppu Nopeusasetuksia 7 7 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 32 / 102 32 / 102 34 / 110 30 / 105
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 25,8 34,4 45,9
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 9 9 9
Suositeltu sulakekoko A 16 / 16 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Ulkoyksikkö WH-UX09FE8 WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 51 / 49 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Mitat/paino K x L x S mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 109 1 340 x 900 x 320 / 119
Kylmäaine (R410A) kg 2,85 2,85 2,85 2,90
Putken halkaisija Neste-/kaasuputki Tuumaa (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Putken pituusalue / korkeusero (tulo/lähtö) m 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20 3 ~ 30 / 20
Putken pituus lisäkaasulle / lisäkaasun määrä m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys/jäähdytys °C 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20 25 ~ 55 / 5 ~ 20

T-CAP

-15 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

AURINKOKYTKENTÄ

7 NOPEUTTA

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

INTERNET-OHJAUS

LÄMMITYSTILA

-27 °C

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

LÄMMIN KÄYTTÖVESI

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Lämminvesivaraaja 185 (LKV-säiliö) / 80 (puskurivaraajan säiliö)
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle

Lisätarvikkeet
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
PA-AW-WIFI-1TE Langallinen huoneen lämpötila-anturi (vain tuotteelle PA-AW-WIFI-1)
PAW-A2W-BIV Kaksivalenssinen ohjaus
PAW-SUODATIN 2 sulkuventtiiliä + suodatin 1”
PAW-A2W-RTWIRED Langallinen, nestekidenäytöllä varustettu huonetermostaatti ja viikoittainen ajastin

Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Varaaja 200 l emaloitu kolmitieventtiilillä
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle

Lisätarvikkeet
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi-liittymä
PAW-A2W-BIV Kaksivalenssinen ohjaus
PAW-SUODATIN Suodatin
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

HIGH TEMP

65 °C
LÄHTÖVEDEN
LÄMPÖTILA

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti.
INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.

AURINKOKYTKENTÄ INTERNET-OHJAUS

LÄMMITYSTILA

-27 °C

5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUU

LÄMMIN KÄYTTÖVESI

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

LIITÄNTÄ 
LÄMMITYSKATTILAAN

Aquarea Bi‑Bloc
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Aquarea Mono-Bloc
Suurimmat säästöt, paras hyötysuhde, pienimmät CO2-päästöt, vähäinen tilantarve.
Panasonic on suunnitellut uudet Aquarea Mono-Bloc -lämpöpumput koteihin, joissa vaaditaan erityistä suorituskykyä.
Säästä ei tarvitse välittää – Aquarea toimii vielä-27 °C:n ulkolämpötilassa! Uusien Aquarea-laitteiden asentaminen on 
helppoa kaikenlaisiin kohteisiin, uusiin sekä vanhoihin järjestelmiin.

Yksivaihevirralla toimiva G-sukupolven Aquarea High Performance Mono‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – MDC
Yksivaiheinen lämmitys ja jäähdytys

Ulkoyksikkö WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5
Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 5,00 6,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 5,08 4,46
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 4,80 5,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,75 3,45
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 4,50 5,15
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,98 2,68
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 5,00 5,90
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,56 2,22
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7 °C) kW 4,50 5,50
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7 °C) W/W 3,33 2,74
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa i i
Energiatehokkuusluokka 55 °C:ssa i i
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 49 / 47 49 / 47
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB 65 / 65 65 / 65
Mitat K x L x S mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320
Paino kg 107 112
Kylmäaine (R410A) kg 1,42 1,45
Vesiliitäntä R 1 ¼
Pumppu Nopeusasetuksia 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 34 / 96 36 / 100
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 14,3 17,2
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 3
Tuloteho Lämmitys kW 0,985 1,34

Jäähdytys kW 1,35 2,01
Käyttö- ja käynnistymisvirta Lämmitys A 4,5 6,1

Jäähdytys A 6,1 9,3
Virta 1 A 19,5 20,5
Virta 2 A 13,0 13,0
Suositeltu sulakekoko A 30 / 15
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 3 x 4,0 tai 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 tai 6,0 / 3 x 4,0
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys °C 20 ~ 55 20 ~ 55

Jäähdytys °C 5 ~ 20 5 ~ 20
7 NOPEUTTA

A-ENERGIALUOKAN
VESIPUMPPU

A++

ErP 35°C

A++

ErP 55°C

Helppo asentaa

AURINKOKYTKENTÄ INTERNET-OHJAUS 5 VUODEN 
KOMPRESSORI-
TAKUULIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

5,08 
COP

HUIPPULUOKAN 
SUORITUSKYKYÄ LÄMMITYSTILA

-27 °C
LÄMMIN KÄYTTÖVESI LIITÄNTÄ 

LÄMMITYSKATTILAAN

Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Varaaja 200 l emaloitu kolmitieventtiilillä
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle

Lisätarvikkeet
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi-liittymä
PAW-A2W-BIV Kaksivalenssinen ohjaus
PAW-SUODATIN Suodatin
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti.
Valtuutettu huoltoedustaja tai asentaja saa aktivoida jäähdytystilan kaukosäätimen erikoistoiminnolla kohteessa.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.
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Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Varaaja 200 l emaloitu kolmitieventtiilillä
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle

Lisätarvikkeet
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi-liittymä
PAW-A2W-BIV Kaksivalenssinen ohjaus
PAW-SUODATIN Suodatin
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

T-CAP

-15 °C
JATKUVA LÄMMITYS 

LÄMPÖTILASSA

Kolmivaihevirtaa käyttävä G-sukupolven Aquarea T‑CAP Mono‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – MXC
Kolmivaiheinen

Ulkoyksikkö WH-MXC09G3E8 WH-MXC12G9E8 WH-MXC16G9E8
Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 4,84 4,74 4,28
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,59 3,44 3,10
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,85 2,72 2,49
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00 16,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,54 2,40 2,32
Jäähdytyskapasiteetti 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7 °C) kW 7,00 10,00 12,20
EER 35 °C:ssa (veden jäähdytys lämpötilaan 7 °C) W/W 3,17 2,81 2,56
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa i i i
Energiatehokkuusluokka 55 °C:ssa i i i
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB(A) 51 / 49 52 / 50 55 / 54
Äänenpainetaso Lämmitys/jäähdytys dB 68 / 67 69 / 68 72 / 72
Mitat K x L x S mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Paino kg 155 155 168
Kylmäaine (R410A) kg 2,30 2,30 2,55
Vesiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Pumppu Nopeusasetuksia 7 7 7

Tuloteho (min./maks.) W 32 / 102 34 / 110 38 / 120
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4 45,9
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 9 9
Tuloteho Lämmitys kW 1,86 2,53 3,74

Jäähdytys kW 2,21 3,56 4,76
Käyttö- ja käynnistymisvirta Lämmitys A 2,8 3,8 5,7

Jäähdytys A 3,4 5,3 7,2
Virta 1 A 14,7 11,9 15,5
Virta 2 A 13,0 13,0 13,0
Suositeltu sulakekoko A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa Lämmitys °C 25 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55

Jäähdytys °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

Kolmivaihevirtaa käyttävä G-sukupolven Aquarea HT Mono‑Bloc. Vain lämmitys – MHF
Kolmivaiheinen

Ulkoyksikkö WH-MHF09G3E8 WH-MHF12G9E8
Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 4,64 4,46
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 3,45 3,26
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,14 2,52
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) kW 9,00 12,00
COP -15 °C:ssa (veden lämmitys 35-asteiseksi) W/W 2,40 2,15
Lämmityskapasiteetti +7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) kW 9,00 12,00
COP +7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) W/W 2,29 2,22
Lämmityskapasiteetti +2 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) kW 9,00 10,30
COP +2 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) W/W 1,89 1,84
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) kW 8,90 9,60
COP -7 °C:ssa (veden lämmitys lämpötilaan 65 °C) W/W 1,63 1,62
Energiatehokkuusluokka 35 °C:ssa i i
Energiatehokkuusluokka 55 °C:ssa i i
Äänenpainetaso dB(A) 51 52
Äänenpainetaso dB 68 69
Mitat K x L x S mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Paino kg 162 162
Kylmäaine (R407C) kg 2,22 2,22
Vesiliitäntä R 1 ¼ R 1 ¼
Pumppu Nopeusasetuksia 7 7

Tuloteho (min./maks.) W — —
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) l/min 25,8 34,4
Integroidun sähkölämmityselementin teho kW 3 9
Tuloteho kW 1,94 2,69
Käyttö- ja käynnistymisvirta A 3,0 4,1
Virta 1 A 14,5 10,8
Virta 2 A 13,0 13,0
Suositeltu sulakekoko A 16 / 16 16 / 16
Suositeltu kaapelikoko, syöttö 1/2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Käyttöalue Ulkolämpötila °C -27 ~ +35 -27 ~ +35
Veden lämpötila tulojohdossa °C 25 ~ 65 25 ~ 65

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.
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Lisätarvikkeet
WH-TD20E3E5 Varaaja 200 l Inox kolmitieventtiilillä
WH-TD30E3E5-1 Varaaja 300 l Inox kolmitieventtiilillä
PAW-TD20B8E3-NDS Varaaja 200 l emaloitu kolmitieventtiilillä
CZ-TK1 Lämpötila-anturi muun valmistajan varaajalle

Lisätarvikkeet
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l
PA-AW-WIFI-1TE WiFi-liittymä
PAW-A2W-BIV Kaksivalenssinen ohjaus
PAW-SUODATIN Suodatin
PAW-A2W-RTWIRED Lämpötila-anturi

COP-arvo on laskettu 230 V:n jännitteelle EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti. Äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydellä ulkoyksiköstä 1,5 metrin korkeudella. Äänenpaine lämmityskäytössä lämpötilassa 7 °C (veden lämmitys lämpötilaan 55 °C). Suorituskyky on laskettu 
standardin EN14511 mukaisesti.

INTERNET-OHJAUS: lisävaruste.
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Aquarea Air -lämpöpatterit
Puhallinkonvektorit lämpöpumppukäyttöön PAW‑AAIR-200 PAW‑AAIR-700 PAW‑AAIR-900
Kokonaislämmityskapasiteetti W 138 160 217 470 570 223 360 708 1 032 1 188 273 475 886 1 420 1 703
Veden virtaus kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9
Veden painehäviö kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2
Ilman virtausnopeus m³/h 28 37 55 113 162 44 84 155 252 320 54 110 248 367 461

Nopeus Pääpuhallin 
pois

Supermin. Min Med Max Pääpuhallin 
pois

Supermin. Min Med Max Pääpuhallin 
pois

Supermin. Min Med Max

Ottoteho (maks.) W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24
Äänenpainetaso dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2
Tuloveden lämpötila °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Lähtöveden lämpötila °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Tuloilman lämpötila °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Poistoilman lämpötila °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6
Mitat (K x L x S) mm 579 x 735 x 129 579 x 935 x 129 579 x 1 135 x 129
Paino kg 17 20 23
3-tieventtiili sisältyy Kyllä Kyllä Kyllä
Kosketusnäyttötermostaatti Kyllä Kyllä Kyllä

Aquarea Air -lämpöpatterit
Puhallinkonvektori on 32 % tehokkaampi kuin tavallinen lämpöpatteri
Ohuet Panasonic Aquarea Air -lämpöpatterit mahdollistavat lämpötilan säätämisen hyvällä hyötysuhteella. Pattereiden 
alle 13 sentin syvyys tekee niistä markkinoiden ohuimpia. Aquarea Airin jokaista yksityiskohtaa on paranneltu, ja 
elegantisti muotoiltu malli sulautuu helposti kodin sisustukseen.

Käyttö lämmitystilassa, vain säteilyvaikutus Käyttö lämmitystilassa, säteilyvaikutus ja puhallin Käyttö jäähdytystilassa, puhallin
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Hybridivaraaja lämpöpumppuyhdistelmiin OSO EPCI MODUL 360
Yläsäiliön tilavuus L 240
Alasäiliön tilavuus L 110
Mitat K x L x S mm 1990 x 600 x 650
Paino kg 88
Käyttöveden enimmäislämpötila °C 75
Lämmitysveden enimmäislämpötila °C 60
Sähköteho kW 3 + 15
Jännite, yksi- ja kolmivaihe V 230/400
Lämmönvaihtimen pinta-ala, yläsäiliö m2 1,8
Käyttöpaine, yläsäiliö bar 10 (kierukassa 50)
Käyttöpaine, alasäiliö bar 2,5
Puskurisäiliön lisälämmitys kW 15 (2 x 7,5 kW sähkövastukset)

OSO EPCI 360 -varaaja
Uuden sukupolven OSO EPCI MODUL 360 -hybridivaraaja on kuin luotu lämpöpumpun 
rinnalle. Patentoitu rakenne parantaa kokonaisuuden hyötysuhdetta. Suuren 
käyttövesisäiliön 3 kW vastus varmistaa, että vettä riittää eikä legionella-riskiä synny.

Kahdella sähkövastuksella varustettu suuri puskurisäiliö pidentää lämpöpumpun 
käyntijaksoja ja keventää kompressorin taakkaa. Se toimii varajärjestelmänä 
huippupakkasilla ja häiriötilanteissa.
EPCI sopii alle 300m2:n kiinteistön lämmitykseen ja 4–6 hengen käyttöveden tuottoon. 
Varaajalla on 10 vuoden takuu, ja se on helppo asentaa vaikka kodinhoitohuoneeseen.

Panasonic-lämpöpumpun kytkemiseen suositellaan pakettia, joka sisältää 3-tieventtiilin, moottorin, anturin ja mudanerottimen.

Lämpöpumppu kytketään hybridivaraajan niin, että vaihtoventtiili ohjaa lämpöä tarpeen 
mukaan yläsäiliöön käyttöveden lämmitykseen tai alasäiliöön talon lämmityspiiriä varten.

EPTC 400

ALPH
A2L     25-60 130

PO
W

ER
O

N

A
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Uusi internet-ohjaus
Voit ohjata ilmastointijärjestelmääsi mistä haluat. Säädä sisäilma mukavaksi ja käytä järjestelmääsi 
mahdollisimman tehokkaasti, pienimmällä mahdollisella energiankulutuksella.

Etähallintaa internetin kautta
Internet-ohjaus tarkoittaa uusinta tekniikkaa, jolla ilmastointia tai lämpöpumppuyksiköitä voi etähallita helposti 
mistä tahansa Android-, iOS- tai tablettikäyttöliittymän avulla tai tietokoneen internet-selaimella. 
Erillisen, langallisen lämpötila-anturin mittaama lämpötila voidaan näyttää järjestelmässä.

Helppo asentaa
Liitä internet-ohjaus mukana tulevalla kaapelilla ilmastointijärjestelmään tai lämpöpumppuun ja yhdistä se sitten 
langattomaan verkkoon.

INTERNET-OHJAUS

Uusi Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1
Uusi CZ-TAW1 tarkoittaa paljon muutakin kuin helppoa verkkohallintaa. Se tekee Aquareastasi entistäkin älykkäämmän, 
tarjoaa parhaan mahdollisen asumismukavuuden, pienentää sähkölaskua ja vähentää CO

2
-päästöjäsi entisestään. 

CZ-TAW1-alustassa on yhdistetty monia toimintoja, joilla se tekee Aquareasta kodin säästeliäimmän järjestelmän. 
Se myös helpottaa asennus- ja kunnossapitotöitä.

Internet Control -sovellusCZ-TAW1-liittymä

WIFI

1. Lähiverkko
2. Aquarea-liitäntä (CN-CNT)

1

2

* Käyttöliittymän ulkoasu voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
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Ohjaus

Aquarea Manager -sarjat (ei H-sukupolven laitteille)
PAW-HPM12ZONE-U HPM, huoneanturi, asetuspisteiden mukautus Bi‑Bloc-järjestelmille + anturit
PAW-HPM12ZONE-M HPM, huoneanturi, asetuspisteiden mukautus Mono‑Bloc-järjestelmille + anturit
PAW-HPM12ZONE-UF HPM, huoneanturi, asetuspisteiden mukautus F-sukupolven Bi‑Bloc- ja Mono‑Bloc-järjestelmille
PAW-HPM12ZONE-MF HPM, huoneanturi, asetuspisteiden mukautus F-sukupolven Bi‑Bloc- ja Mono‑Bloc-järjestelmille
PAW-HPM12ZONELCD-U HPM, nestekidenäytöllä varustettu langaton huonetermostaatti Bi‑Bloc-järjestelmille + anturit
PAW-HPM12ZONELCD-M HPM, nestekidenäytöllä varustettu langaton huonetermostaatti Mono‑Bloc-järjestelmille + anturit
PAW-HPM12ZONELCD-UF HPM, nestekidenäytöllä varustettu langaton huonetermostaatti F-sukupolven Bi‑Bloc- ja Mono‑Bloc-

järjestelmille
Aquarea Manager -lisätarvikkeet (ei H-sukupolven laitteille)
PAW-HPM1 Aquarea Manager nestekidenäytöllä
PAW-HPM2 Aquarea Manager ilman nestekidenäyttöä
PAW-HPMINT-U Liittymä Aquarea Managerin kytkemiseksi Aquarea Bi‑Bloc -lämpöpumppuun (HPM voi ohjata kaikkia 

lämpöpumpun parametreja)
PAW-HPMINT-M Liittymä Aquarea Managerin kytkemiseksi Aquarea Mono‑Bloc -lämpöpumppuun (HPM voi ohjata 

kaikkia lämpöpumpun parametreja)
PAW-HPMINT-F Liittymä Aquarea Managerin kytkemiseksi Aquarea Mono‑Bloc- tai Bi‑Bloc-lämpöpumppuun, F-tyyppi 

(HPM voi ohjata kaikkia lämpöpumpun parametreja)
PAW-HPMB1 Puskurivaraajan anturi
PAW-HPMDHW Puskurivaraajan anturi
PAW-HPMSOL1 Puskurivaraajan anturi, aurinko (suurempi lämpötila-alue)
PAW-HPMAH1 Veden virtausputken anturi lämmityspiirille
PAW-HPMR4 Huoneanturi + asetuspisteen mukautus
PAW-HPMED Kosketusnäyttö
PAW-HPMLCD Nestekidenäyttö, HPM Manager
PAW-LANCABLE Verkkokaapeli
PAW-A2WSWITCH Verkkokytkin
PAW-KASTEPISTEANTURI Kastepisteanturi
PAW-HPMUH Ulkolämpötila-anturi

PAW-HPMED / PAW-HPMLCD PAW-A2W-2ZONEKITPAW-HPM1 / PAW-A2W-BIV PAW-HPM2 PAW-A2W-RTWIRELESSPAW-A2W-RTWIRED

Huonetermostaatit
PAW-A2W-RTWIRED Langallinen, nestekidenäytöllä varustettu huonetermostaatti ja viikoittainen ajastin
PAW-A2W-RTWIRELESS Langaton, nestekidenäytöllä varustettu huonetermostaatti ja viikoittainen ajastin
Hydraulitarvikkeet
PAW-2PMP2ZONE 2-aluesarja, hydraulikytkin, jakotukki, 2 A-energialuokan pumppua, 1 sekoitusventtiili
PAW-SUODATIN 2 sulkuventtiiliä + suodatin 1”
PELKKÄ PAW-SUODATIN Suodatin 1”
PAW-A2WFILTERFLOW Suodatin ja virtausmittari vedelle
Ohjain
PAW-A2W-BIV Kaksivalenssinen ohjaus
Väyläyhteydet
CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud, H-sukupolven internet-ohjaus WiFi-verkon tai langallisen lähiverkon välityksellä
PAW-AW-KNX-1i* KNX-liittymä
PAW-AW-MBS-1* Modbus-liittymä
PA-AW-WIFI-1TE* Langallinen huoneen lämpötila-anturi (vain tuotteelle PA-AW-WIFI-1)
UUTTA H-sukupolven anturit
PAW-A2W-TSOD Ulkolämpötila-anturi 
PAW-A2W-TSRT Aluekohtainen huoneanturi
PAW-A2W-TSBU Puskurivaraajan anturi 
PAW-A2W-TSHC Aluekohtainen vesianturi
PAW-A2W-TSSO Aurinkoanturi
UUTTA H-sukupolven työkalut
PAW-A2WLOGGER Dataloggeri: tämän työkalun avulla voidaan kirjata dataa pitkän aikavälin tarkkailujaksolla (saatavana 

elokuussa 2016)
PAW-A2WCHECKER Huoltotarpeen tarkistin: tällä työkalulla laitteen elinikää voidaan tarkkailla tietokoneella (saatavana 

elokuussa 2016)
Kaksialuesarja
PAW-A2W-2ZONECVR UUTTA Aquarea-kaksialuesarjan yksikön kansi
PAW-A2W-2ZONEKIT UUTTA Aquarea-kaksialuesarja

* Ei yhteensopiva H-sukupolven laitteiden kanssa.

Lisätarvikkeet

PAW-ADC-CV150

CZ-NE1P

Laajennuspiirilevyt lisätoiminnoille
CZ-NS1P Ohjauspiirilevy aurinkokeräimille, jaetut järjestelmät
CZ-NS2P Ohjauspiirilevy aurinkokeräimille, Mono‑Bloc-järjestelmät
CZ-NS3P Ohjauspiirilevy aurinkokeräimille, Mono‑Bloc-järjestelmät (6/9 kW)
CZ-NS4P Ohjauspiirilevy kehittyneitä toimintoja varten, H-sukupolvi
Laitteen lisätarvikkeet
CZ-NE1P Altaanlämmitin (kaikkiin vanhoihin Bi‑Bloc- ja Mono‑Bloc-laitteisiin, ei 3 ja 5 kW:n malleihin)
CZ-NE2P Altaanlämmitin (3 ja 5 kW:n malleihin)
CZ-NE3P Altaanlämmitin (kaikkiin uusiin F-sukupolven tuotteisiin: F3, F6, F9)
Lämminvesivaraajan lisätarvikkeet
CZ-TK1 Lämpötila-anturisarja muun valmistajan varaajalle (mukana kuparisuojus ja 6 metrin anturikaapeli)
PAW-TS1 Varaajasäiliön anturi ja 6 metrin kaapeli
PAW-TS2 Varaajasäiliön anturi ja 20 metrin kaapeli
PAW-TS4 Varaajasäiliön anturi ja 6 metrin kaapeli, halkaisija 6 mm
Puskurivaraajat
PAW-BTANK50L Puskurivaraaja 50 l

H-sukupolven lisätarvikkeet
CZ-NV1 Liitettävissä kolmitieventtiiliin (valinnainen sisätilassa)
All in One -lisätarvikkeet
PAW-ADC-CV150 Magneetilla kiinnitettävä koristesivupaneeli 
Aquarea Air -lisätarvikkeet
PAW-AAIR-LEGS-1 Kahden jalan sarja Aquarea Air -yksikön tukemiseen lattiaa vasten ja vesiputkien suojaamiseen
Aquarea DHW -lisätarvikkeet
PAW-DHWE2C 2 kW:n lisäsähkölämmitin lattialla seisoville malleille
PAW-DHWE3C 3 kW:n lisäsähkölämmitin lattialla seisoville malleille
Ulkotarvikkeet
PAW-GRDBSE20 Ulkoyksikön maateline melun ja tärinän ehkäisemiseen (600 x 95 x 130, 500 kg) 
PAW-WTRAY Kondenssivesikaukalo, sopii maatelineelle
PAW-GRDSTD40 Ulkoyksikön korotettu alusta 
Kompressorin äänenvaimennin
CZ-UG30 Kompressorin äänenvaimennin, 2/3 dB(A)

CZ-NS1P // CZ-NS3P // 
CZ-NS2P

PAW-GRDSTD40PAW-WTRAYPAW-GRDBSE20PAW-TS1 / PAW-TS2 PAW-BTANK50L CZ-NV1CZ-TK1

Liittymä Aquarean kytkemiseksi KNX-väylään 
Malli: PAW‑AW-KNX-1i
Uudet liitännät mahdollistavat Aquarea-järjestelmän parametrien kokonaisvaltaisen ja 
kaksisuuntaisen valvonnan ja säädön KNX-väylää käyttävissä järjestelmissä.
· �Pieni koko. Nopea asentaa, asennettavissa myös piiloon
· Ulkoista virtalähdettä ei tarvita
· Suora kytkentä yksikköön
· �Täysin yhteen toimiva KNX-rajapinta: sisäyksikön antureiden tai yhdyskäytävien kautta 

välitettyjen omien muuttujien sekä virhekoodien ja ilmoituksien valvonta ja säätö
· �Aquarea-yksikköä voidaan ohjata samanaikaisesti kaukosäätimellä sekä KNX-väylää 

käyttävien laitteiden kautta

Liittymä Aquarean kytkemiseksi Modbus-väylään 
Malli: PAW‑AW-MBS-1
Nämä uudet liittymäyksiköt mahdollistavat Aquarea-järjestelmän käytössä olevien 
parametrien kokonaisvaltaisen ja kaksisuuntaisen valvonnan ja säädön Modbus-väylää 
käyttävissä järjestelmissä.
· �Pieni koko. Nopea asentaa, asennettavissa myös piiloon
· Ulkoista virtalähdettä ei tarvita
· Suora kytkentä yksikköön
· �Täysin yhteen toimiva Modbus-rajapinta: sisäyksikön omien muuttujien sekä virhekoodien 

ja ilmoituksien valvonta ja säätö millä tahansa kiinteistöautomaatiojärjestelmällä tai 
Modbus Master -logiikkaohjaimella

· �Aquarea-yksikköä voidaan ohjata samanaikaisesti sen kaukosäätimellä ja Modbus Master 
-laitteilla

Liitettävyys. Ohjaus kiinteistöautomaatiojärjestelmällä
Joustava integrointi KNX/Modbus-projekteihin mahdollistaa kaikkien toimintaparametrien kaksisuuntaisen valvomisen ja säätämisen

LIITÄNNÄT

KIINTEISTÖAUTOMAA-
TIOJÄRJESTELMÄ

27

UUTTA / AQUAREA



* H-sukupolven laitteissa * H-sukupolven laitteissa

* H-sukupolven laitteissa

2 lämmönlähdettä: lämpöpumppu ja öljy- tai kaasupoltin, ohjaus lämpöpumpulla

�Ilmanvaihto, lattialämmitys ja käyttöveden lämmitys 
Ilmanvaihtoyksikkö (lämmön talteenottoyksikkö vesikierukalla)

Kahden alueen tarvikesarja sisältyy toimitukseen, kaksi veden lämpötila-asetusta 
(lattialämmityksessä 35 °C ja lämpöpattereissa 45 °C)

Lattialämmitys (lämmityskäyttö), uima-altaan lämmitys ja käyttöveden lämmitys

273088

Aquarea Manager -asennusesimerkkejä
Lattialämmitys (lämmityskäyttö) ja käyttöveden lämmitys Puhallinkonvektorit ja lattialämmitys (lämmitys- ja jäähdytyskäyttö) sekä käyttöveden 

lämmitys
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Lämmitystehokaavio
Yksivaiheinen H-sukupolven Aquarea High Performance Bi-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – SDC
WH-UD03HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43
-7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67
16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23
25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90

WH-UD05HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
-7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65
16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98
25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36

WH-UD07HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,98 2,32 4,60 2,19 2,10 4,60 2,40 1,92 4,55 2,63 1,73 4,50 2,86 1,57 
-7 5,15 1,92 2,68 5,08 2,14 2,37 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,54 1,89 
2 6,55 1,96 3,34 6,58 2,29 2,87 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99 
7 7,00 1,57 4,46 7,00 1,84 3,80 7,00 2,10 3,33 6,90 2,35 2,94 6,80 2,59 2,63 
25 7,00 0,97 7,22 6,74 1,14 5,91 6,48 1,31 4,95 6,24 1,43 4,36 6,00 1,55 3,87 

WH-UD09HE5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,08 1,69 5,00 3,18 1,57 
-7 5,90 2,34 2,52 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 2,98 1,95 5,80 3,08 1,88 
2 6,70 2,14 3,13 6,65 2,38 2,79 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99 
7 9,00 2,18 4,13 9,00 2,49 3,61 9,00 2,79 3,23 8,95 3,25 2,75 8,90 3,70 2,41 
25 9,00 1,26 7,14 8,66 1,48 5,85 8,32 1,69 4,92 8,03 1,85 4,34 7,74 2,01 3,85 

Jäähdytystehokaavio
Yksivaiheinen H-sukupolven Aquarea High Performance Bi-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – SDC
Malli WH-UD03HE5 WH-UD05HE5 WH-UD07HE5 WH-UD09HE5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33 4,80 0,80 6,00 7,20 1,16 6,21 6,00 1,13 5,31 5,40 1,00 5,40 8,40 1,62 5,19 7,00 1,61 4,35 
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09 7,00 1,90 3,68 8,47 1,78 4,76 6,00 1,27 4,72 7,85 2,40 3,27 10,20 2,46 4,15 7,00 1,77 3,95 
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76 6,00 2,28 2,63 6,60 2,48 2,66 6,00 1,68 3,57 7,00 2,88 2,43 7,60 3,20 2,38 7,00 2,15 3,26 
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88 4,85 2,65 1,83 6,00 2,82 2,13 4,80 1,98 2,42 5,20 2,85 1,82 6,99 3,84 1,82 5,60 2,55 2,20 

Tamb: ympäristön lämpötila (°C). LWC: lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: lämmityskapasiteetti eli -teho (kW). CC: jäähdytyskapasiteetti (kW). IP: Tuloteho (kW).
Tiedot ovat Panasonicin mittaamia standardin EN14511-2 mukaisesti. Tiedot on vain viitteellisiä, eikä laitteen suorituskykyä voida taata niiden perusteella.

Lämmitystehokaavio
Kolmivaiheinen Aquarea T‑CAP Bi‑Bloc. Lämmitys ja jäähdytys
WH-UX09FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-UX12FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,10 6,62 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-UX16FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,50 2,13 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,97 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,10 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,99 2,31 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,77 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,75 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,90 5,52 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,27 16,00 4,00 4,00
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Lämmitystehokaavio
Kolmivaiheinen Aquarea HT Bi-Bloc. Vain lämmitys – SHF
WH-UH09FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90

WH-UH12FE8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 9,00 3,68 2,45 11,50 3,86 2,98 9,00 4,14 2,17 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 9,00 2,69 3,35 12,00 3,06 3,92 9,00 3,44 2,62 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
16 12,00 2,03 5,91 9,00 2,17 4,15 12,00 2,52 4,76 8,90 2,86 3,11 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,41 4,48 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85

Tamb: ympäristön lämpötila (°C). LWC: lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: lämmityskapasiteetti eli -teho (kW). CC: jäähdytyskapasiteetti (kW). IP: Tuloteho (kW).
Tiedot ovat Panasonicin mittaamia standardin EN14511-2 mukaisesti. Tiedot on vain viitteellisiä, eikä laitteen suorituskykyä voida taata niiden perusteella.

Lämmitystehokaavio
Yksivaiheinen G-sukupolven Aquarea High Performance Mono-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – MDC
WH-MDC05F3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 5,00 1,82 2,75 5,00 1,95 2,56 5,00 2,20 2,27 5,00 2,45 2,04 5,00 1,68 2,99 5,00 2,90 1,72
-7 4,50 1,44 3,13 4,50 1,51 2,98 4,50 1,64 2,74 4,50 1,78 2,53 4,40 1,94 2,27 4,30 2,10 2,05
2 4,80 1,22 3,93 4,80 1,28 3,75 4,65 1,40 3,32 4,50 1,52 2,96 4,25 1,62 2,62 4,00 1,72 2,33
7 5,00 0,91 5,49 5,00 0,98 5,10 5,00 1,13 4,42 5,00 1,26 3,97 5,00 1,44 3,47 5,00 1,63 3,07
25 5,00 0,67 7,46 5,00 0,71 7,04 5,00 0,78 6,41 5,00 0,86 5,81 5,00 0,98 5,10 5,00 1,10 4,55

WH-MDC06G3E5
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,15 2,50 2,46 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,15 1,65 5,00 3,32 1,51
-7 5,18 1,68 3,08 5,15 1,92 2,68 5,13 2,17 2,36 5,10 2,41 2,12 5,45 2,81 1,94 5,80 3,20 1,81
2 5,00 1,23 4,07 5,00 1,45 3,45 5,00 1,68 2,98 5,00 1,90 2,63 5,00 2,19 2,28 5,00 2,48 2,02
7 6,00 1,13 5,31 6,00 1,35 4,44 6,00 1,58 3,80 6,00 1,80 3,33 6,00 2,09 2,87 6,00 2,38 2,52
25 7,30 0,78 9,36 7,10 0,93 7,63 6,90 1,09 6,33 6,70 1,24 5,40 6,50 1,41 4,61 6,30 1,58 3,99

Jäähdytystehokaavio
Yksivaiheinen G-sukupolven Aquarea High Performance Mono-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – MDC
Malli WH-MDC05F3E5 WH-MDC06G3E5
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 1,95 0,45 4,33 2,20 0,45 4,89 2,45 0,50 4,90 4,64 0,91 5,10 5,83 0,99 5,89 6,74 0,94 7,17
25 5,00 1,25 4,00 6,30 1,20 5,25 6,30 0,80 7,88 5,85 1,43 4,09 9,55 1,73 5,52 9,81 1,68 5,84
35 4,50 1,35 3,33 5,10 1,50 3,40 5,00 1,00 5,00 5,50 2,03 2,71 6,70 2,06 3,25 7,30 2,05 3,56
43 3,75 1,75 2,14 4,50 1,80 2,50 4,25 1,20 3,54 4,56 2,34 1,95 6,31 2,47 2,55 7,14 2,45 2,91

Tamb: ympäristön lämpötila (°C). LWC: lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: lämmityskapasiteetti eli -teho (kW). CC: jäähdytyskapasiteetti (kW). IP: Tuloteho (kW).
Tiedot ovat Panasonicin mittaamia standardin EN14511-2 mukaisesti. Tiedot on vain viitteellisiä, eikä laitteen suorituskykyä voida taata niiden perusteella.
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Lämmitystehokaavio
Kolmivaiheinen G-sukupolven Aquarea HT Mono-Bloc. Vain lämmitys – MHF
WH-MHF09G3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,71 1,80 7,80 5,38 1,45
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 1,79
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47
25 9,00 1,52 5,92 9,00 1,70 5,29 13,20 1,88 7,02 9,00 2,16 4,17 9,00 2,63 3,42 9,00 3,20 2,81

WH-MHF12G9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 5,61 1,43
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 10,80 4,66 2,32 10,30 5,13 2,01
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41
25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

Tamb: ympäristön lämpötila (°C). LWC: lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: lämmityskapasiteetti eli -teho (kW). CC: jäähdytyskapasiteetti (kW). IP: Tuloteho (kW).
Tiedot ovat Panasonicin mittaamia standardin EN14511-2 mukaisesti. Tiedot on vain viitteellisiä, eikä laitteen suorituskykyä voida taata niiden perusteella.

Lämmitystehokaavio
Kolmivaiheinen G-sukupolven Aquarea T‑CAP Mono-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – MXC
WH-MXC09G3E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19

WH-MXC12G9E8 
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15

WH-MXC16G9E8
Tamb HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP HC IP COP
LWC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,49 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Jäähdytystehokaavio
Kolmivaiheinen G-sukupolven Aquarea T‑CAP Mono-Bloc. Lämmitys ja jäähdytys – MXC
Malli WH-MXC09G3E8 WH-MXC12G9E8 WH-MXC16G9E8
Tamb CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER CC IP EER
LWC 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tamb: ympäristön lämpötila (°C). LWC: lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila (°C). HC: lämmityskapasiteetti eli -teho (kW). CC: jäähdytyskapasiteetti (kW). IP: Tuloteho (kW).
Tiedot ovat Panasonicin mittaamia standardin EN14511-2 mukaisesti. Tiedot on vain viitteellisiä, eikä laitteen suorituskykyä voida taata niiden perusteella.
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Marketing Europe GmbH, Germany
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Laitteeseen ei saa lisätä muuta kuin valmistajan ilmoittaman tyyppistä kylmäainetta. Valmistaja ei vastaa vaurioista ja 
turvallisuuden heikentymisestä, joiden voidaan katsoa aiheutuneen väärän kylmäaineen käytöstä.
Tämän tuoteluettelon ulkoyksiköt sisältävät fluoripitoisia kasvihuonekaasuja, joiden GWP-luku on suurempi kuin 150.
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