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* MITSUBISHI
ELECTRIC
LAMPOPUMPUT

Lattiamallin ilmalampopumppu
— Mitsubishi Electric MFZ-K]

Energiatehokas ja tyylikas lattiamallin ilmalampopumppu
MFZ-K] sopii mita vaativimpiin tiloihin.

Huippuominaisuudet:
* luokkansa hiljaisin
vain 19 dB(A)
* viikkoajastin
* |0 asteen yllapitolampo
* takkatoiminto

Mitsubishi Electric -ilmalampopumput « MFZ-K] MALLISARJA




Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lampopumppujen
ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteassa

yhteistyossa satojen jalleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna

2018 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 40 miljoonaa euroa ja yhtion luottoluokitus

on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin,
jonka palveluksessa tyoskentelee yli 40 alan ammaggilaista. Scanoffice Groupiin
Oy Ab.ja Ruotsissa

ksessa varastoimme |,

kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy selké
ScanMont AB. Yritysryhman logistii
keskimaarin noin 5000 laitteistoa taataksemme nopeat

toimitukset jalleenmyyjaverkostollemme.

Unique configuration Two-block structure to
accommodate various
installation patterns

realising a flat, stylish look
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varmista tuotteesi maahantuoja

Tekniset tiedot

MALLI MFZ-KJ35

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE
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Juvanmalmintie | |

02970 Espoo

Jalleenmyyja:

Sisayksikko MFZ-KJ35VE
Ulkoyksikkd MUFZ-KJ35VE e
Lammitysteho [nimellisteho] kW 1,25-5,5 [4,3]
. . o Toiminta-alue (ulkolampétila) ‘C -25°C ~ +24
Lammitystoiminto
SCOP 4.4
Energiatehokkuusluokka ABCDEFG A+
Jaahdytysteho [nimellisteho] kw 0,5-3,7 [3,5]
Toiminta-alue (ulkolampétila) ‘C -10°C ~ +46
Jaahdytystoiminto
SEER 8,1
Energiatehokkuusluokka ABCDEFG A++
Mitat (k x 1 x s) mm 600 x 750 x 215
Sisayksikko Paino kg 15
Aanenpaine (min-max) dB(A) 19-25-30-35-41
Mitat (k x | x s) mm 550 x 800 x 285
Ulkoyksikkd Paino kg 37
Aénenpaine (jaéhd. / lamm.) dB(A) 47 | 51
Nesteputken halkaisija mm [tuumaa] 6,35 [1/47]
Kaasuputken halkaisija mm [tuumaa] 9,52 [3/8”]
Maksimi putkipituus m 20
Asennustiedot
Maksimi korkeusero m 12
Jannite, vaihe/taajuus V, Vaihe/Hz 230, 1/50
Sulakekoko A 10
Kylmaaine tyyppi R410A

Oikeus muutoksiin piditetdan

Puhelin (09) 290 2240
www.scanoffice.fi
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