
Ilmalämpöpumppu tehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen, 
linjakas muotoilu ja erinomaiset talviominaisuudet.

Vivax E-Design on tehokas ilmalämpöpumppu joka kotiin konttoriin ja mökille: 
Se jäähdyttää ja lämmittää vielä -25°C:ssa. 

Ajastin ja energiansäästötoiminnot takaavat edullisen ja mukavan käytön, ja 
ilmansuodattimet pitävät huoneilman terveellisenä ja raikkaana. 

8°C ylläpitolämmitys ja talvivarustelu takaavat mukavan käytön 
kaikkina vuodenaikoina.  

www.vivax.fi 

Ilmalämpöpumppu 
Vivax E-Design A++

JÄÄHDYTYS

LÄMMITYS



Malli ACP-12CH35AEEI R32
Antoteho Jäähdytys 3517 (927-4748) W

Lämmitys 3517 (979-6499) W
Kylmäaine R32
Energiatehokkuusluokka Jäähdytys A++

Lämmitys A++
Energiatehokkuusluokka SEER 8,1

SCOP 4,6
Suunnitteluteho (P design) lämmitys 3500 W
Ottoteho Jäähdytys 997 W

Lämmitys 1095 W
Puhallus m³/h ≤611 m³/h
Kosteuden poisto 1.2 L/h

Äänenpainetaso Sisäyksikkö dB(A) 22 ≤42 dB(A)
Ulkoyksikkö dB(A) ≤55,5 dB(A)

Äänitaso Sisäyksikkö dB ≤56 dB
Ulkoyksikkö dB ≤65 dB

Nesteputki 1/4” 
Kaasuputki 3/8” 
Välikaapeli MMJ 5x1.5 mm²
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz 3x1.5 mm²
Maksimi pituus 25 m
Maksimi korkeusero 10 m
Standardi pituus 5 m
Kylmäainelisäys* 12 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö) 514 mm
Tehokas toiminta-alue -25°C≤T≤43°C
Mitat Sisäyksikkö 802 x 189 x 297 mm

Ulkoyksikkö 800 x 333 x 554 mm
Paino Sisäyksikkö 8,5 kg

Ulkoyksikkö 34,7 kg
* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa
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Hiljainen toiminta

R32 kylmäaine

Voit halutetessasi vaimentaa ilmaläm-
pöpumpun äänimerkit ja näytön, jolloin 
toiminta on entistäkin hiljaisempaa. 

R32 kylmäaine on 2-9% tehokkaampi 
kuin perinteinen R140A kylmäaine, ja 
ennenkaikkea se on vähemmän haital-
lista ympäristölle.

Vakiona


