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Flagship nanoe™ X -teknologialla

Fiksu, erityisesti ankariin pohjoismaisiin sddolosuhteisiin
suunniteltu ratkaisu, joka pitaa kotisi puhtaana, miellyttava-
na ja viihtyisana.

Ja alykkaan Flagship nanoe™ X -teknologia tuo hydroksyylira- A
dikaalien edut kaden ulottuville. Edistykselliset hallintaominai- C = i
suudet, luokkansa paras suorituskyky, tyylikds muotoilu ja A — %

alykkaat ominaisuudet takaavat, etta laite tekee kotitis ilman
miellyttavan ja puhtaamman jopa vaativissa olosuhteissa.

nanoe™ X: parempi suoja ympari vuorokauden.

- nanoe™ X -teknologia tuo hydroksyyliradikaalien edut kaden
ulottuville

- Puhdistaa ilmaa, jotta sisdymparisto on puhtaampi ja miellyt-
tavampi koko paivan

- Sisayksikon sisapintojen puhtauden parantaminen yhdessa
nanoe™ X:n kanssa
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Uutta R32-kylmaainetta sisaltavat limpspumppumme pienentévit lammityspotentiaalia eli GWP-arvoa (Global Warming Potential). — Kauteen mukautuva lammitys uusien EcoDesign-vaatimusten mukaan. Mit4 korkeampi SCOP-arvo, sité
parempi tehokkuus. Miellyttavaa lampoa ympari vuoden ilman turhaa energiankulutusta. — Kauteen mukautuva jaahdytys uusien EcoDesign-vaatimusten mukaan. Mita korkeampi SEER-arvo, sita parempi tehokkuus. Miellyttavaa viileytta
ympari vuoden ilman turhaa energiankulutusta. — Inverter plus -jarjestelma. Tama luokitus erottaa Panasonicin tehokkaan jarjestelman muiden joukosta. — Panasonic R2 -rotaatiokompressori. Suunniteltu kestamaan vaativia olosuhteita
ja toimimaan vakaasti ja tehokkaasti. — nanoe™ X -teknologia tuo hydroksyyliradikaalien edut kaden ulottuville. — Puhdistus sisalta. Toiminto mahdollistaa sisayksikon sisapuolen kuivattamisen nanoe™ X -teknologialla, mika voi estaa
tiettyjen bakteerien, virusten ja homeiden toimintaa jopa 99-prosenttisesti. — Takkatoiminto. Takkatoiminto tukee muita lammonlahteita kierrattamalla lamminta ilmaa koko tilassa my6s silloin, kun asetuslampdtila on saavutettu. —

Ulkoyksikkémme on markkinoiden hiljaisin. Siséyksikén kayntiaani on lahes huomaamaton (18 dB(A)). — Aerowings 2.0 -siivet tehostavat lammitystd. — Jopa -25 °C lammitystilassa. llmastointilaite toimii limp&pumpputilassa, kun
ulkolampdtila on jopa -25 °C. — Sopii kesamakille. Voit kayttad myos yllapltolampoa [+8 °C /+10 °C). Sen avulla voit estdd rakennuksen lampétilan laskemisen lahelle jastymispistettd kylmimpien talvikuukausien aikana ja kdyttaa
lammitykseen samalla mahdollisimman véhan energiaa. — R410A/R22-yh p [ icin mt paketin ansiosta olemassa olevia hyvakuntoisia R410A-putkiasennuksia voidaan hyédyntaa uuden tehokkaamman R32-

jarjestelman asennuksessa. — Kotikaytton tarkoitetun valikoimamme tuotteet voldaan integroida S-Linkiin - CZ-CAPRA1. Moniosaisten (Split) ilmastointilaitteiden integrointi S-Linkiin. Ratkaisu on nyt saatavissa téysilla
ohjausominaisuuksilla. — Sisaanrakennettu Wi-Fi. — 5 vuoden takuu. Myonnamme kaikille valikoimamme kompressoreille 5 vuoden takuun.



Enimmaislammityskapasiteetti jopa Alykés ohjaus.

3,60 kW -25 °C:n lampaotilassa . - Kiintea Wi-Fi takaa helpon

- Poikkeuksellisen hyva liitettavyyden ja sen asennus on nyt
lammityskapasiteetti jopa silloin, kun helpompaa ja nopeampaa
ulkona on kylmaa - Helppo hallinta dlypuhelimella

- Huippuluokan energiatehokkuus - Yhteensopivuus Google Assistantin
lammityksessa ja jaahdytyksessa: jopa ja Amazon Alexan kanssa ?
A+++.

2) Google, Android, Google Play ja Google Home ovat Google

. . s LLC:n tavaramerkkeja. Amazon, Alexa ja niihin liittyvat logot
1) 2,5 kW:n malli. 3,5 kW:n malli -20 °C:n [dmpdtilaan saakka. ovat Amazon.com, Inc.:n tai sen tytéryhtididen

www.eggeassociats.net

Ei tavaramerkkeja. Puheohj lvelujen d on

= maa- ja kielikohtaisia eroja.

t Takkatoiminto.
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E .Lammonlahtglta klerrattar_nal_la lamminta - Aerowings 2.0 -siivet tehostavat

H ilmaa koko tilassa myaos silloin, kun lEmmitysta

-; asetuslampotila on saavutettu. Erittdin hiljainen kayntiaani
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g Enimmaiskapasiteetti 7,50 kW 7,90 kW

;jg Grafiitinharmaa sisdyksikko / ulkoyksikko CS-HZ25ZKE-H / CU-HZ25ZKE CS-HZ35ZKE-H / CU-HZ35ZKE

E- Valkoinen sisdyksikkd / ulkoyksikkd CS-HZ25ZKE / CU-HZ25ZKE CS-HZ35ZKE / CU-HZ35ZKE

‘,‘E,, Lammityskapasiteetti Nimellinen (min.~maks.) kw 3,20 (0,85 - 7,50) 4,20 (0,85 - 7,90)

2 Lammityskapasiteetti -7 °C:ssa kW 5,00 512
Lammityskapasiteetti -15 °C:ssa ! kW 4,78 5,00
Lammityskapasiteetti -20 °C:ssa ! kW 4,20 4,30

§ Lammityskapasiteetti -25 °C:ssa ! kW 3,60 3,70

£ SCOP 2 5,30 A+++ 5,30 A+++
Ottoteho Nimellinen (min.~maks.) kw 0,57 (0,17 - 2,16) 0,84 (0,17 - 2,25)
Vuotuinen energiankulutus ¥ kWh/a 845 1057
Jaahdytyskapasiteetti Nimellinen (min.~maks.) kw 2,50 (0,85 - 3,60) 3,50 (0,85 - 4,60)
SEER 2 8,80 A+++ 8,60 A+++

E Ottoteho Nimellinen (min.~maks.) kw 0,46 (0,17 - 0,83) 0,80 (0,17 - 1,20)

H Vuotuinen energiankulutus ¥ kWh/a 99 142
Sisdyksikko
Ilmavirta tehokkaassa tilassa Jaéhdy/lammi m’/min 15,7/12,4 15,7/ 14,1
Aanenpaine ¥ Lammi — J&ahdy (Hi/Lo/Q-Lo) dBI(A) 45/24 /18 —41/25/19 45/25/18 — 44 /28719
Mitat / nettopaino KxLxS mm / kg 295 x 870 x 229 / 11 295 x 870 x 229 / 11
nanoe X Generator Mark 3 Mark 3
Ulkoyksikko
Ilmavirta Jaahdy/lammi m’/min 33,5/33,5 34,4 [ 34,4
Aanenpaine ¥ Lammitys—Jaghdy (Hi/Lo) dB(A) 47 [ bb — 46 [ 43 50/ 47 — 48/ 45
Mitat ¥ / nettopaino KxLxS mm / kg 622 x 824 x 299 / 34 622 x 824 x 299/ 34
Kayttoalue Lammi / Ja&hdy, min. ~maks. °C =25~ 424 [ +16 ~ +43 =25 ~ +24 [ +16 ~ +43

1) Lampdpumpun kapasiteetti on testattu tehotilassa jaanpoisto mukaan lukien. 2) SCOP- ja SEER-arvot ovat virallisia Panasonicin tehdasarvoja, energiatehokkuusluokitus A+++ - D. 3) Vuosittainen energiankulutus
lasketaan EU/626/2011-asetuksen mukaisesti. 4) Siséyksikon danenpaine tarkoittaa arvoa, joka on mitattu 1 metrin etéisyydelta laitteen edestd ja 0,8 metrin etdisyydeltd sen alapuolelta. Ulkoyksikdn mittaus on tehty
1 metrin paasta edestd ja takaa. Adnenpaine mitataan JIS C 9612 -standardin mukaisesti. Q-Lo: Hiljainen tila. Lo: Alin puhallinnopeus. 5) Lisda 70 mm putkiston liitdntaa varten.

Lisdvarusteet Lisdvarusteet

CZ-CAPRA1 RAC-liitantasovitin S-Link-integrointia varten CZ-RD517C Johdollinen kaukosaadin seina- ja lattiamalleihin

Panasonic

Tutustu Panasonic-ratkaisuihin sivustollamme:
www.aircon.panasonic.fi

Panasonic Nordic

Tytaryhtio, Panasonic Marketing Europe GmbH, Saksa
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Perintokuja 8, FIN-01510 Vantaa, FINLAND

Jatkuvan innovaatiotysmme vuoksi taman kuvaston tiedot pitaviit paikkansa julkaisuhetkells typografisia virheits lukuun ottamatta. Valmistaja voi muuttaa tietoja viihi

heating & cooling solutions
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